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1 [|ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Sehr geehrter Kunde,
wir danken Ihnen fir den Kauf dieses Produkts.

Dieses Dokument soll eine einfache Anleitung sein, die Ihnen eine schnelle Inbetriebnahme des Modells URMET NVR 8
Kan. des Wi-Fi-Kits BN 1098/820 gestattet.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Geréts die vorliegende Bedienungsanleitung durch. Sie beschreibt den sachgeméafen
und sicheren Betrieb des Geréts.

Wir empfehlen, dieses Dokument sorgféltig und an einem leicht zuganglichen Ort aufzubewahren, damit Sie es bei Bedarf
umgehend konsultieren kénnen.

1.1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Bei diesem Produkt von URMET S.p.A. handelt es sich um einen digitalen Videorecorder, der in der Lage ist, von mehreren
Kameras stammende Bilder auf einer Festplatte aufzuzeichnen.

11.1  ALLGEMEINE MERKMALE

% Drei verfiigbare Betriebsarten (Aufzeichnung, Wiedergabe und Ubertragung iiber Netzwerk gleichzeitig)

¥% Videokompression H.264/H265+ (retro-kompatibel)

¥ Windows-Grafik-Schnittstelle, eingebautes Real Time-Betriebssystem

¥ Aufzeichnung mit Auflésung 15fps@1080p pro Kanal

¥ Multiple oder Einzelaufzeichnung

¥ Videoausgang HDMI

Y Intuitives Menl

¥ Zahlreiche Betriebsarten (Vorschau, Aufzeichnung, Wiedergabe, Backup, Uberwachung iiber Netzwerk und
Mobiltelefon)

% Ubertragung iiber Netzwerk von Mainstream, Substream und Mobile Stream

¥ Fernsteuerung (Uber Browser, mobile Gerate und Client Software URMET UVS Pro)

¥ Fernsteuerung Uber mobile Software Urmet iUVS Pro fir die Plattformen iOS & Android

¥ Konfiguration mit Urmet DDNS ID Uber Internet Explorer, mobile Geréate und Client Software

¥ P2P-Funktion fur Urmet UVS Pro Client und Mobile Urmet iUVS Pro erhaltlich

¥ RTSP-Funktion

% Unterstutzt die VergroRerungs- und Verkleinerungsfunktion (Zoom in/out) und die Zyklusfunktion

¥ Gleichzeitige normale/Motion-Aufzeichnung

¥ Alarmbenachrichtigung per E-Mail

¥ Selbstwartungsmodus

¥ USB-Port 2.0 fir Backup, Aktualisierung und Betrieb mit Maus

¥, Backup auf USB 2.0 Port uber die Frontseite (USB-Stick oder Festplatte)

% Erstellung von Gruppen auf der Festplatte

¥ Laden und Speichern der NVR-Konfigurationen Uber USB-Stick

% Wiederherstellung des Standardpassworts

¥ Steckplatz fur die SD-Karte

¥ Mehrsprachiges OSD

¥ Mobile Software fir die folgenden Plattformen: iOS (IPhone und iPad), Android (Smartphone und Tablet)

¥ Playback Synchron Multikanal.
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In der nachstehenden Tabelle sind die wichtigsten Merkmale zusammengefasst:

Funktion Beschreibung

HDMI-Ausgang (wenn verfugbar); unterstitzt die Client Software URMET UVS Pro,

ve Live MP-Uberwachung und Zoom in/out, automatische Sequenz und PIP-Anzeige.

Videokomprimierungsstandard: H.264/H.265+; Aufzeichnungsqualitét, einstellbare
Auflosung und Bildfrequenz; multiple  Aufzeichnungsmodi  (kontinuierlich,
programmiert, manuell, auf Alarm (wenn verfiigbar), Bewegungsmelder und
standortferne Aktivierung).

Aufzeichnung

Speichern der | Unterstiitzt SATA-Festplatten mit hoher Kapazitat und speichert die Aufzeichnungen
Aufzeichnungen | in Echtzeit auf der Festplatte.

Unterstiitzt die Wiedergabe der im NVR aufgezeichneten Dateien und die Suche mit
einfachem und multiplem Kanal.

Unterstiitzt den Backup des NVR auf USB-Stick, Wechselfestplatte, Recorder und im
Netz.

Wiedergabe

Backup

Alarmeinstellung | Unterstitzt die Alarmverwaltung tber Harddisk und Videoeingangssignal.

Funktionsweise | Unterstltzt die Fernliberwachung durch autorisierte Benutzer, um die Sicherheit des
Uber Netzwerk | Systems zu gewahrleisten.

Funktionsweise

. Unterstitzt die Verwendung der Maus fir eine schnelle Navigation im Menu.
mit der Maus

1.2 OFFNEN DER VERPACKUNG

Uberpriifen Sie die Verpackung und den Verpackungsinhalt auf erkennbare Schaden. Fehlen Teile oder weisen diese
Beschadigungen auf, wenden Sie sich bitte umgehend an lhren Fachhandler. Versuchen Sie in diesen Fallen nicht, das
Gerat in Betrieb zu nehmen. Sollte das Gerét an den Lieferanten zuriickgeschickt werden miissen, vergewissern Sie sich
bitte, dass dies in der Originalverpackung erfolgt.

121 VERPACKUNGSINHALT

¥ NVR

% Netzteil
x INPUT Y 100-240 Vac 50/60 Hz max. 1,5 A
x OUTPUT Y 12Vdc 2 A

¥ Eine Maus
¥ Kurzanleitung
Ya L)LSOQOWHQQHQ

UANMERKUNG:
Art und Umfang des mitgelieferten Zubehdrs kénnen jederzeit ohne Vorankundigung gedndert werden.
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1.3

WARNHINWEISE
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1.3.1 VERSORGUNG

Uberpriifen Sie den Netzspannungswert des Stromnetzes, an das das Netzteil angeschlossen werden soll.

Um das Netzkabel aus der Steckdose zu ziehen, Kabel am Stecker anfassen. Nicht am Kabel ziehen.

Zum Ausschalten des Gerats muss der Netzstecker gezogen werden. Dieser Vorgang darf auf keinen Fall wéahrend
Einstellungs- oder Wiedergabevorgdngen auf dem BVR, bzw. wenn man sich im Einstellungsmeni befindet,
erfolgen. Um zu verhindern, dass die Festplatte irreparabel beschadigt wird, miissen die laufenden Aufzeichnungs-
und Wiedergabevorgange gestoppt werden, bevor die Stromversorgung zum Gerat unterbrochen wird.

13.2 SICHERHEITSHINWEISE

Vermeiden Sie es, das Gerat Regen oder Feuchtigkeit auszusetzen, um einer Brandgefahr und Stromschlagen
vorzubeugen. Keine Fremdkoérper oder Flissigkeiten in das Gerateinnere gelangen lassen. Sollte dies der Fall
sein, das Gerat vom Stromnetz trennen und von einem Fachmann kontrollieren lassen.

Das Gerat darf auf keinen Fall geoffnet werden. Wenden Sie sich im Reparaturfall an einen ausgebildeten
Fachmann oder kontaktieren Sie das autorisierte Kundendienstzentrum.

Bewahren Sie dieses Geréat fur Kinder unzugénglich auf, andernfalls kdnnten diese es versehentlich beschadigen.
Um Stromschlage und mechanische Beschadigungen zu vermeiden, Gerat nicht mit nassen Handen anfassen.
Sollte das Gerat herunterfallen oder das AuRengehduse Beschadigungen aufweisen, Geréat auf3er Betrieb nehmen.
Bei einer Weiterverwendung in diesem Zustand kann es zu Stromschlégen kommen. Wenden Sie sich in diesem
Fall an Ihren Fachh&ndler oder einen autorisierten Installateur.

1.3.3 VORSICHTSMARNAHMEN BEI DER INSTALLATION

Um einer Uberhitzung des Geréts vorzubeugen, dieses so aufstellen, dass Luft durch die Liftungséffnungen im
Gehdause stromen kann. Stellen Sie bei Installation in einem Baugruppentrager sicher, dass mindestens 5 cm
Freiraum vorliegen. Aus demselben Grund darf das Gerat nicht in der Nahe von Warmequellen wie Heizkdrpern
oder Warmluftleitungen, an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung oder in R&umen mit UbermaRiger
Staubbelastung, mechanischen Erschitterungen oder StoR3gefahr aufgestellt werden.

Gerat nicht auf instabilen Oberflachen wie wacklige Tische oder schrage Tischflachen aufstellen. Andernfalls
konnte das Gerat herunterfallen und dadurch Verletzungen verursachen oder mechanische Defekte davontragen.
Gerat nicht an Orten aufstellen, wo es Feuchtigkeit oder Spritzwasser ausgesetzt sein kdnnte. Um einer mdéglichen
Brandentwicklung, Stromschlagen oder mechanischen Defekten vorzubeugen, Gerat nicht mit Wasser abspritzen.
Sollten Wasser oder andere Fremdkorper in das Gerat eindringen, Gerat aul3er Betrieb setzen, um eine mogliche
Brandentwicklung oder Stromschlage zu vermeiden. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Fachhéndler oder
einen autorisierten Installateur.

Stellen Sie auf dem Gerat keine schweren oder warmeerzeugenden Gegenstande ab, da diese das Gehause
beschadigen oder die Innentemperatur erhéhen kénnen, wodurch es zu Funktionsstérungen kommen kann.

Das Gerat wahrend des Betriebs nicht mit einem Tuch abdecken, um Verformungen des Au3engehduses und eine
Uberhitzung der innenliegenden Bauteile mit daraus folgender Brandgefahr, Gefahr von Stromschlagen oder
mechanischen Defekten zu vermeiden.

Keine Magneten oder magnetisierte Gegenstande in die Nahe des Gerats bringen, da dies Funktionsstérungen
verursachen konnte.

Das Gerat nicht in Umgebungen verwenden, in denen Rauch, Dampf, Feuchtigkeit, Staub oder starke Vibrationen
vorhanden sind.

Das Gerat nicht unmittelbar nach dem Transport von einem kithlen an einen warmen Ort oder umgekehrt in Betrieb
nehmen. Durchschnittlich sind drei Stunden abzuwarten: Dieser Zeitraum ist erforderlich, damit das Gerét sich an
die neue Umgebung anpassen kann (Temperatur, Feuchtigkeit, usw.). ).

134 REINIGUNG DES GERATS

Um Staub und Schmutz zu entfernen, das Geréat mit einem trockenen Tuch abreiben.

Sollte der Schmutz mit einem trockenen Tuch nicht zu entfernen sein, das Gerat mit einem feuchten Lappen und
Neutralreiniger abwischen.

Um Verformungen, Beschadigungen oder Kratzer im Lack zu verhindern, keine flichtigen Flussigkeiten wie Benzin,
Alkohol, Lésungsmittel etc. oder chemisch behandelte Tlcher zur Reinigung des Geréts verwenden.

135 FESTPLATTE (HARD DISK)

Die in diesem Geréat installierte Festplatte reagiert empfindlich auf St63e, Temperaturschwankungen und
Erschutterungen. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise kann es nicht nur zu Fehlfunktionen, sondern auch zum
Verlust der gespeicherten Festplattendaten kommen.

Im Fall der Reparatur ist es empfehlenswert, die als wichtig erachteten Daten zu speichern, bevor das Gerét der
Kundendienststelle Uberlassen wird. URMET S.p.A. Ubernimmt keinerlei Haftung fir den eventuellen Verlust
gespeicherter Daten.

Der Einbau einer zusatzlichen Festplatte darf ggf. nur durch einen qualifizierten Fachmann oder nach Ricksprache
mit dem Kundendienst erfolgen.
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1.3.6 BILDAUFZEICHNUNGEN

Dieses Gerét ist nicht als Einbruchsicherung konzipiert, sondern fiir das Aufzeichnen von Bildern. Im Falle eines
Diebstahls kann URMET S.p.A daher vom Gerateanwender nicht fir daraus folgende Verluste oder Schaden
haftbar gemacht werden.

Vor Inbetriebnahme des Geréts eine Probeaufzeichnung durchfihren, um zu Uberprifen, ob die Aufzeichnung
fehlerfrei erfolgt. URMET S.p.A kann bei Verlusten oder Schaden, die auf eine falsche Uberwachungseinstellung,
Fehlbedienung, unsachgemalRen Betrieb oder Fehlfunktion des Gerats zurlickzufiihren sind, nicht fur den
eventuellen Verlust gespeicherter Daten haftbar gemacht werden.

Dieses Gerat enthalt elektronische Prazisionsbauteile. Um eine fehlerfreie Bildaufzeichnung zu gewabhrleisten, das
Gerat wahrend des Aufzeichnungsvorgangs keinen Schlagen oder Sté3en aussetzen.

1.3.7 DATENSCHUTZ UND COPYRIGHT

Der digitale Videorecorder NVR 4 Kan. des Wi-Fi-Kits BN 1098/800 ist ein Gerat fiir Videoliberwachungsanlagen.
Die Bildaufzeichnung unterliegt den geltenden Bestimmungen des Betreiberlandes. Dariiber hinaus ist die
Aufzeichnung von urheberrechtlich geschutzten Bildern untersagt.

Der Gerateanwender ist fur die Kontrolle und Einhaltung aller &rtlich in Bezug auf Videoiliberwachungen und
Videoaufzeichnungen geltenden Vorschriften und Bestimmungen verantwortlich. Der Hersteller kann nicht fir
einen Gebrauch des Gerats haftbar gemacht werden, der nicht mit den geltenden Bestimmungen Ubereinstimmt.
Fur weitere Informationen die Web-Adresse http://www.garanteprivacy.it konsultieren.
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2 BESCHREIBUNG DER TEILE

2.1 FRONTTAFEL

Es wird daran erinnert, dass NVR das Akronym fir Network Video Recorder Equipment (Digitales IP-
Videoaufzeichnungsgerat) ist.

211 GERATEVORDERSEITE NVR WI-FI

BN 1098/820

I
|
Numme | Beschriftung . .
] oder Anzeige Symbol Funktion und Beschreibung
1 Versorgungsanz PWR Leuchtet die grine Led, bedeutet dies, dass der NVR korrekt mit
eige Strom versorgt wird.
Blinkt die rote Led, bedeutet dies, dass der Benutzer auf die
Festlattenanze Festplatte schreibt oder diese liest. Ist die Led durchgehend
2 ige P HDD eingeschaltet, bedeutet dies, dass die Festplatte nicht korrekt
funktioniert, nicht formatiert ist oder keine aufgezeichneten Dateien
enthalt.
3 USB < USB-Port
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2.2 GERATERUCKSEITE

221

BN 1098/820

GERATERUCKSEITE NVR WI-FI

By
@.
LAN =, see
wom |2 D Storage r
[ ] ! E &
reset

Nummer | Physischer Port Anschlussmethode

Anschlussstift zum Anschliel3en einer getrennten Erdung.

1 Erdanschluss * Vergewissern Sie sich, fur den sicheren Einsatz des Geréts ein Erdkabel zu
verwenden

2 Antenne Empféanger des Signals der Wireless-Kamera

3 WAN-Port Schnittstelle des Netzwerkeingangs des Routers/Anschluss fir die IP-

4 Reset Zum Zur:L:Jcksetzen des Passw.o.rts drei Sekunden lang gedriickt halt_(_an.
Zum Zuricksetzen auf werkseitige Werte zehn Sekunden lang gedruickt

5 HDMI-Port HDMI-Port mit hoher Auflésung

6 USB 2.0 Port Anschluss fur USB-Vorrichtungen wie USB-Maus

7 Versorgungsstecker Netzteil mit 12 Vcc 2A anschlieRen.

8 Steckplatz SD-Karte Die SI_D-Karte einsteckenj_ als ob es _sich um eine_Festh_atte _fUr d_ie
Aufzeichnung handeln wiirde. (Ist die Festplatte in Betrieb, ist die SD-Karte
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2.3 MAUS

of e
*3
. /

TYP Funktion
Nach Auswahl des Hauptmenus einmal auf einen Menupunkt klicken und die Auswabhl
bestatigen.
Klicken mit der linken | Im Live-Anzeige-Modus mit der linken Maustaste auf einen Kanal klicken, um die
Maustaste (1) Camera Quick Toolbar zu 6ffnen.

Im Modus Motion klicken und die Taste gedriickt halten, um die eingeblendeten
Bereiche zu verschieben oder die linke Maustaste gedrickt halten, um die
jeweiligen Werte einzustellen.

Klicken mit der rechten | Im Live-Anzeige-Modus mit der rechten Maustaste klicken, um das Pop-up-Men

Maustaste (2) einzublenden und die Menis zu verlassen.
Doppelklick mit der linken | Im Live-Anzeige- oder Wiedergabe-Modus blendet der Doppelklick mit der linken
Maustaste Maustaste das Bild auf dem ganzen Bildschirm ein.

Radchen (3) Im Menii das Mausradchen nach oben und unten scrollen, um den Inhalt des

Meniis zu verschieben.

2.4 FUNKTIONSWEISE MIT VIRTUELLER TASTATUR

Klicken Sie, wenn Daten eingegeben werden missen, auf die Eingabeposition und die virtuelle Tastatur erscheint
automatisch im Bildschirm.

Anklicken, um die Tastatur auf Gro3buchstaben und
Satzzeichen zu stellen

Anklicken, um das Zeichen zu lI6schen

Zum Abschluss der Eingabe anklicken

Den Cursor nach rechts verschieben

Den Cursor nach links verschieben

DS1098-049 10



25 PASSWORT

Beim ersten Einschalten des NVR WIRELESS muss sofort ein Passwort eingegeben werden, um lhren Datenschutz zu
wahren. Achten Sie darauf, lhren Benutzernamen und lhr Passwort zu notieren und an einem sicheren Ort aufzubewahren.

Language ENGLISH

Device ID (000000)

New Admin Nams admin

Password Strength

New Admin Password Show Password

Confirm Password Show Password

Unlock Patlemn Enable Disable

Sprache: Eine OSD-Sprache auswahlen.

Geréate-ID: Geben Sie die Gerate-ID in Klammern ein. Die voreingestellte ID ist 000000.

New Admin name: dient der Eingabe des Namen des Administrators.

New Admin Password: zum Eingeben des Passworts. Das Passwort muss eine Kombination von 5-16 Zeichen sein, die
aus Zahlen, Buchstaben und Symbolen bestehen kann.

Passwort bestatigen: das Passwort erneut eingeben.

Unlock Pattern Enable (Freigabeschema aktivieren): aktiviert das Freigabeschema. Klicken Sie auf das
Anderungssymbol rechts, um das Modell einzugeben. Das Modell zweimal bestatigen, um es erfolgreich einzustellen.

Set Unlock Pattern Set Unlock Pattern

Draw the unlock pattem first Draw the unlock pattem first

OO0 OO0

SO OO0
O OO O OO

Klicken Sie auf Apply (Ubernehmen), um die Einstellungen zu bestétigen und zur Zugangsschnittstelle zu wechseln. Das
Freigabemodell zeichnen oder den Benutzernamen und das Passwort eingeben, um in das System WIRELESS NVR zu
gelangen.

2.6 ANSCHLUSS DER WIRELESS-KAMERA UND DES MONITORS

Schliel3en Sie die Wireless-Kameras an und dann den HDMI-Ausgangsport an den Monitor (siehe Absatz 2.2 Rickseite).

2.7 VERSORGUNGSANSCHLUSS

Verwenden Sie nur das im Lieferumfang des NVR enthaltene Netzgerat.
Kontrollieren Sie nach dem Einschalten, dass die Anschliusse des Videoausgangs korrekt sind.
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3 SYSTEMINITIALISIERUNG

Nachdem das Versorgungskabel des NVR an die Wandsteckdose angeschlossen wurde, erscheint die oben abgebildete
Initialisierungsansicht des Systems.

urme

3.1 STARTVORGANG MIT ANLEITUNG (HILFSASSISTENT)

Der Startvorgang mit Anleitung (Hilfsassistent) gestattet das Konfigurieren des System und die schnelle Inbetriebnahme des NVR
WIRELESS.

3.11 STARTVORGANG MIT ANLEITUNG (HILFSASSISTENT)

Betatigen Sie Start Wizard (Hilfsassistenten starten), um zum nachsten Schritt zu gelangen.

Startup Wizard

3.1.2 NETZWERKKONFIGURATION

Startup Wizard

Protocol Internal Port
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Sind Sie an einen Router angeschlossen, der Uber DHCP-Service verfligt, das Feld DHCP auswahlen. Der Router weist
dem NVR WIRELESS automatisch alle Netzwerkparameter zu. Es sei denn, das Netzwerk wird manuell anhand der
untenstehenden Parameter adressiert:

IP Address (IP-Adresse): die IP-Adresse identifiziert den NVR WIRELESS im Netzwerk. Sie besteht aus vier Gruppen von
=DKOHQ ]JZLVFKHQ XQG GLH GXUFK 3XQNWH JHWUHQQW VLQG =XP %HLVSLHO
Subnet Mask (Subnetzmaske): die Subnet Mask ist ein Netzwerkparameter, der eine Reihe von IP-Adressen definiert, die
in einem Netzwerk verwendet werden kénnen. Entspricht die IP-Adresse einer StralRe, in der man wohnt, so entspricht die
Subnet Mask einem Viertel. Die Subnetzadresse besteht ebenfalls aus vier Gruppen von Zahlen, die durch Punkte getrennt
VLQG =XP %HLVSLHO A 3

Gateway (Gateway): Uber diese Adresse kann der NVR WIRELESS auf das Internet zugrelfen Das Format der Gateway-
Adresse entspricht dem der IP-$GUHVVH =XP %HLVSLHO A

DNS1/DNS2 (DNS1/DNS2): DNS1 ist der primére DNS-Server und DNS2 ist ein Backup-DNS-Server. Normalerweise sollte
es ausreichen, nur die DNS1-Serveradresse einzugeben.

Port

Web Port: Dies ist der Port, der verwendet wird, um standortfern auf den WIRELESS NVR zuzugreifen (zum Beispiel tiber
den Web Client). Ist der mit 80 vordefinierte Port bereits von anderen Anwendungen belegt, andern Sie diesen bitte. Der
ONVIF-Port ist mit dem Web-Port synchronisiert. Wird der Web-Port gedndert, wird folglich auch der ONVIF-Port geandert.
Client Port (Kunden-Port): Dies ist der Port, den der NVR WIRELESS verwendet, um Informationen zu versenden (z. B.
unter Einsatz der mobilen Anwendung). Ist der mit 9000 vordefinierte Port bereits von anderen Anwendungen belegt, &ndern
Sie diesen bitte.

RTSP Port (RTSP-Port): Dies ist der Port, uber den der NVR WIRELESS in Echtzeit an andere Gerate Ubertragen kann
(zum Beispiel unter Verwendung eines multimedialen Lesegeréts in Streaming).

Https Port (Https-Port): Der Https-Port ist der Port der Web-Navigation, der hauptsachlich fir die HTTPS-Dienste
verwendet wird. Es handelt sich um einen anderen HTTP, der die Verschliisselung und die Ubertragung iiber einen sicheren
Port liefert.

3.1.3 DATUM/UHRZEIT

Dieses Menii gestattet die Konfiguration von Datum, Uhrzeit, Datenformat, Uhrzeitformat, Zeitzone, NTP und DST.

Datum und Uhrzeit

Das Kalendersymbol betatigen, um das aktuelle Datum des Systems einzustellen.

Startup Wizard

Time Zana

Date (Datum): das Kalendersymbol betétigen, um das Datum des Systems einzustellen.

Time (Uhrzeit): zum Einstellen der Uhrzeit des Systems auswahlen.

Date format (Datenformat): aus dem Dropdown-Menu auswéahlen, um das bevorzugte Datenformat einzugeben.
Time Format (Uhrzeitformat): aus dem Dropdown-Meni das Uhrzeitformat zwischen 24 und 12 Stunden auswéhlen.
Time zone (Zeitzone): die korrekte Zeitzone eingeben.

NTP

NTP (NTP): NTP steht fir Network Time Protocol. Diese Funktion gestattet das automatisch Synchronisieren von Datum
und Uhrzeit auf dem WIRELESS NVR im Internet. Daher muss der NVR WIRELESS mit dem Internet verbunden sein.
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Startup Wizard

Ime
Date and Time
Enable NTP

pool.ntp.org

Updale Now

Das Feld Enable NTP (NTP aktivieren) auswahlen und den NTP-Server auswahlen.
DST

DST steht fir Sommerzeit.

Startup Wizard

End Time

Enable DST (DST aktivieren): zu aktivieren, wenn die Sommerzeit (DST) in der Region beachtet wird.
Time Offset (Offset-Zeit): die fur die DST auszugleichende Zeit auswahlen.

Time Mode (Aussetzung): wahlen, ob die Sommerzeit in Wochen oder Tagen eingegeben werden soll.
Start Time/End Time (Startzeit/Endzeit): Stellen Sie die Startzeit und die Endzeit fur die Sommerzeit ein.

3.14 DISK (FESTPLATTE)

Startup Wizard

Mormal

Wird die Festplatte zum ersten Mal im WIRELESS NVR installiert, muss sie formatiert werden. Die Festplatte auswéahlen
und dann die Taste Festplattenformatierung betétigen, um sie zu initialisieren.

Overwrite (Uberschreiben): diese Option verwenden, um die alten Aufzeichnungen auf der Festplatte zu (iberschreiben,
wenn diese voll ist. Wird zum Beispiel die Option 7 Tage gewahlt, so bleiben nur die Aufzeichnungen der letzten 7 Tage auf
der Festplatte erhalten. Um das Uberschreiben der alten Aufzeichnungen zu vermeiden, Deaktivieren auswahlen. Wurde
diese Funktion deaktiviert, den Status der Festplatte regelmaRig tberprifen, um sicherzustellen, dass sie nicht voll ist.

3.1.5 AUFLOSUNG
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Eine dem verwendeten Monitor entsprechende Aufldsung im Ausgang wahlen. Der WIRELESS NVR unterstitzt die
automatische Einstellung der Auflésung im Ausgang, um beim Start des Systems die beste Lésung des Monitors zu
verwenden.

Startup Wizard

2solution

Oulput Resolution
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3.1.6 MOBIL

Sollte der NVR WIRELESS mit einem ID P2P ausgestattet sein, kann der QR-Code mit der mobilen App eingescannt
werden, um den NVR WIRELESS standortfern anzuzeigen.

Startup Wizard

Mobile

P2P ID

P2P ID

Local Connaction

P

Subnet Mask

Port

3.1.7 INHALT

Hier kénnen die zusammenfassenden Informationen des Systems Uberprift werden, die beim Startvorgang mit Anleitung

eingegeben wurden und dieser kann abgeschlossen werden.

(V ND Qiéseh Fenster beim nachsten Mal nicht anzeigen3 DXVJHZIKOW ZHUGHQ ZHQQ GHU .RQILJXU
Anleitung beim néchsten Neustart des Systems nicht angezeigt werden soll. Betatigen Sie zum Speichern und Verlassen

die Taste Beenden.

Startup Wizard

Summary

0:04:15, GMT+01:00

5 window nex

Finigh
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3.2 LIVE-ANZEIGE

Systemdatum und -
uhrzeit

—1 =

L M2 131/01/2022 10:08:40

Off-line

Alarmfeld

Not Paired Not Paired

Kanalmenii

Not Paired Not Paired

“

Hauptmend

Symbolstatus

Zeig an, dass der NVR gerade aufnimmt
- Erscheint, wenn die Kamera einen PIR-Alarm erfasst hat.
Erscheint, wenn die Kamera einen Motion-Alarm erfasst hat.
.Gibt an, dass die Festplatte defekt ist
. Gibt an, dass die Festplatte nicht formatiert ist.
Gibt an, dass die Festplatte voll ist.
Festplatte nicht gefunden.
n Gibt an, dass die Festplatte schreibgeschitzt ist.
E Qualitat des drahtlosen Signals.

Off-line: die Kamera ist nicht angeschlossen.
No Camera: Es ist keine Kamera angeschlossen.

3.2.1 SYMBOLLEISTE FUR DEN SCHNELLZUGRIFF AUF DIE KAMERA

In der Live-Anzeige die linke Maustaste auf einer angeschlossenen Kamera betétigen, um die Symbolleiste fur den
Schnellzugriff auf die Kamera einzublenden.

etatigen, um den Kanal unmittelbar im manuellen Modus aufzuzeichnen. Wenn die manuelle Aufzeichnung ausgefuhrt wird,
rscheint das Symbol rot. Ein weiteres Mal betatigen, um die manuelle Aufzeichnung zu unterbrechen.

E Betatigen, um ein Einzelbild des aktuellen Bildes der Kamera zu speichern.

Betatigen, um die letzten 5 Minuten der Kanalaufzeichnung wiederzugeben.

Betétigen, um den Kanal zu vergroBern. Zum VergréRern des Bildschirms mit dem Mausradchen scrollen. Zum Ziehen die
linke Maustaste gedrickt halten.
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Betatigen, um die Bildfarbe des Kanals anzupassen. Sie kdnnen Helligkeit, Kontrast und Sattigung des Bildes einstellen.
Auswahlen, um den angezeigten Live-Videostrom zwischen HD und SD umzuschalten. HD ist die Live-Anzeige des

Hauptvideostroms (Mainstream), SD ist Live-Anzeige des Neben-Videostroms (Substream).
Betatigen, um das Weilllicht einzuschalten.
Betatigen, um den Lautsprecher zu aktivieren.
Betatigen, um die Kamera zuzuordnen (zu koppeln).
Tag. Betatigen, um ein Etikett hinzuzufligen.
3.2.2

ANWENDUNGSLEISTE (TASKBAR)

Betatigen, um das Hauptmeni aufzurufen.
! Betatigen, um die verschiedenen Anzeigetypologien auszuwahlen (mit vier oder neuen Quadraten).

Betatigen, um mehrere Anzeigemodi der Kanale auszuwahlen.

Schnelle Wiedergabe. Es kann gewahlt werden, die Aufzeichnung aller Kanédle ab Beginn des Tages wiederzugeben. Es
kann auch die Dreieck-Taste unten rechts betatigt werden, um die Wiedergabe ab den letzten 5 s, 10 s, 30 s, 1 min oder 5 min zu

beginnen.
Betatigen, um die Lautstérke zu regeln.
Das Netz ist nicht angeschlossen.
Dieses Symbol erscheint, wenn das Netz keine Verbindung mehr hat.
Dieses Symbol erscheint, wenn das Netz erfolgreich eine Verbindung hergestellt hat.

. Betétigen,um alle weiRen Leuchten und die Lautsprecher einzuschalten.
. Betatigen, um die manuelle Aufzeichnung und den manuellen Alarm zu starten oder zu stoppen.

Betétigen, um Systeminformationen, Kanalinformationen, Aufzeichnungsinformationen und Netzwerkstatus zu Gberprifen.

3221 Ausschalten

Shutdown (Ausschalten) in der Anwendungsleiste betéatigen und den auszufihrenden Vorgang auswahlen. Wird OK
t, bittet das System um die Eingabe des Administrator-Passworts, um den Vorgang zu genehmigen.

Shutdown

Wird Logout (Ansicht der manuellen Sperre) gewabhlt, ist es fur den Zugriff auf weitere Vorgéange erforderlich, erneut die
Zugangsdaten einzugeben.

Authentication

DS1098-049 18



4  ANLEITUNG ZUM HAUPTMENU

Am Ende der Systeminitialisierung mit der rechten Maustaste auf den Modus der Hauptschnittstelle klicken, um das Pop-
up-Ment aufzurufen. Nun kann die Parametereingabe vorgenommen und auf das Main Menu (Hauptment), Multi-Pics
(Multi-Bildanzeige), Stream Switch (Stream wechseln), Preview Policy, Playback, Mute (Stummschaltung), Start Sequence,
Shutdown (Ausschalten), usw. zugegriffen werden.

WirelessKamera

WirelesskKanal

VideoCover
Einstellungen

Abschreckung

Mainstream

Verschlisselung

Substream

Aufzeichnen

Aufzeichnen

Aufzeichnungsplan
ng

Erfassung
Erfassung

Erfassungsplanung

Bewegungsalarmei
tellung

Alarmkonfiguration Ausnahme

Alarmzeitplan
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Allgemeine Einstellunge!

Allgemeine Einstellunge

PortKonfiguration

< E-Mail-Konfiguration
E-Mail-Plan
Netzwerkkonfiguration

FTPRZeitplan
IP-FILTER IP-FILTER

Disk (Festplatte)

Allgemeine Einstellunge!

Allgemeine Einstellunge Datum und Uhrzeit

Einstellungen fiir

Mehrbenutzer Ausgangskonfiguration

Standard laden
Upgrade
Parametermanagement}
Auto-Neustart

Entwicklermodus

IP-Kamerawartung IPGUpgrade

Information
Information

Netzwerkstatus
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4.1 EINSTELLUNG DES NVR-SYSTEMS

Es ist mdglich, die Parameter Kamera, Aufzeichnung, Alarm, Netzwerk, Geratund System Uber die Instrumentenleiste Start menu
(Hauptmen) -> Setup (Einstellung) zu konfigurieren.

Alarm Configuration Network Configuration

42 KAMERA

In diesem Abschnitt ist es mdglich, die Wireless-Kamera, die Live-Anzeige, die Koppelung, die Bildeinstellung, die Einstellung des
MESH-Modus, usw. zu konfigurieren.

42.1 KAMERA

4211 Wireless-Kamera

Channel Name (Name): gibt den Namen des Kanals ein
Setup (Einstellung)>8auf klicken, um in die Seite der Kanaleinstellungen zu gelangen.

Channel CHA1 Die zu konfigurierende Kamera auswéhlen
Channel Name CH1 Kameraname
Date Formal DDMMIYYYY Datenformat der Kamera
Thne Formal 24 Hour Uhrzeitformat der Kamera
Show Name

Zeigt den Namen der Kamera an

BRIGHT ' Bildhelligkeitseinstellung
CONTRAST —" 128 Bildkontrasteinstellung

SATURATION —— s Bildsattigungseinstellung

ﬁ;fa]l

Default anklicken, um zu den werkseitigen Bildeinstellungen
zurtickzukehren.

Pair State (Zuordnungsstatus): blendet den Zuordnungsstatus (Wireless-Kopplung) ein --- gekoppelt/nicht gekoppelt .
Camera version (Kameraversion): Zeigt die Firmware-Version der Kamera an.
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Pair (Paar): Die Kopplungstaste in der Schnittstelle betatigen und dann innerhalb von 30 Sekunden die Kopplungstaste auf
der Kamera, um die Zuordnung auszufiihren (die IR-LEDs blinken, wahrend die Kamera sich im Zuordnungsmodus
verbindet).
Switch (aktiviert): OFF auswahlen, um NVR und Kamera von der Verbindung zu trennen.
Mode (Modus): Definiert den Modus, in dem die Kamera mit dem NVR kommuniziert.

AP (Access Point) --- Die Kamera verbindet sich mit dem Wi-Fi-Routing des NVR, Uber das die Kamera mit dem NVR

kommuniziert.

STA (Station) --- Die Verbindung zwischen der Kamera und dem NVR erfolgt tiber dieselbe Netzkommunikation wie die des

LAN-Routers.

4.2.1.2 Wireless-Kamera

Default Apply

Region (Region): NA/UK/MKK abhangig von der Region.

Wireless Mode (Wireless-Modus): es kann Auto oder Manuell gewéhlt werden.

Wireless Chn (Wireless-Kanal): Wireless-Kanal. Kann nur eingestellt werden, wenn der manuelle Wireless-Modus gewéahit
wird.

4.2.2 PRIVACY ZONE

Dieses Menu gestattet das Einrichten von Privatzonen, wenn ein bestimmter Bildbereich teilweise verdeckt werden soll. Sie kénnen
bis zu 4 Privatzonen in beliebiger Groe und Position auf dem Kamerabild erstellen. Aktivieren Sie die Privatzone und wahlen Sie,
wie viele verdeckte Bereiche Sie benétigen. Die Privatzone wird mit einer roten Umrandung angezeigt. Klicken Sie auf den Rand
der roten Umrandung und ziehen Sie sie auf eine beliebige GréRe, um eine Privatzone zu erstellen.

Enable Private Zone (Privatzone aktivieren): Aktiviert oder ldscht eine verdeckte Zone. Wird diese aktiviert, wird die
ausgewahlte Zone abgedeckt und erscheint nicht in der Live-Anzeige.

Area (Bereich): Es kénnen bis zu maximal vier verdeckte Zonen in der Bereichskarte eingerichtet werden. Die vier Zonen
kénnen verschoben und verlangert werden. Zum Speichern auf Anwenden klicken.

Note (Hinweis): Der eingegebene Bereich der verdeckten Zonen ist sowohl in der Live-Anzeige als auch in der
Videoaufzeichnung zu sehen.
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4.2.3 MOTION DETECTION

In diesem Meni kdnnen Sie die Bewegungserfassungsparameter konfigurieren. Wenn die Bewegung von einer oder
mehreren Kameras erfasst wird, warnt der NVR WIRELESS vor einer potentiellen Bedrohung in der Wohnung. Er kann eine
E-Mail-Benachrichtigung mit dem Bild der Kamera in der Anlage als Referenz versenden (wenn diese Option aktiviert ist)
oder aber den Alarm mit Push-Nachrichten auf der mobilen App melden.

S -

Record

Channel itch Sonsitivity v

Alamm  Default  Apply

Switch (Aktiviert): Aktiviert oder deaktiviert die Motion Detection.

Sensitivity (Empfindlichkeit): Stellen Sie die Empfindlichkeitsstufe ein. Stufe 1 ist die niedrigste Empfindlichkeitsstufe,
wahrend Stufe 8 die hdchste Empfindlichkeitsstufe darstellt.

Deterrence (Abschreckung): Aktivieren oder Deaktivieren des damit verbundenen weien Leuchtsignals.

Setup (Einstellung): Das Symbol betatigen, um in die jeweilige Konfigurationsschnittstelle zu gelangen

Bewegungserfassungsbereich:

Select All (Alles auswahlen), um den gesamten
Kamerabildschirm als
Bewegungserfassungsbereich einzugeben

Clear All (Alles 16schen) betatigen, um den
gesamten Bereich zu lI6schen.

Sollen die Abmessungen des Bereichs geéndert
werden, das Einzelbild auswéhlen und die
Position andern.

Nachdem die Einstellung abgeschlossen ist, mit
der rechten Maustaste klicken, um
zurtickzukehren und dann auf A$sSsoO\ VI
(Ubernehmen (Speichern), um die regionalen
424 ABSCHRECKUNG Einstellungen wirksam zu machen

Deterrence Schedule  Sonsitivity v Light Switch Light Duration Siren Switch

Default Apply
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Channel (Kamera): Name des Kanals.

eweilige Konfigurationsschnittstelle zu gelangen

Setup (Einstellung): Das Symbol . betatigen, um in die j

Abschreckungsbereich mit Weililicht:
Select All (Alles auswahlen), um den

gesamten Kamerabildschirm als
Abschreckungsbereich mit Weilllicht
einzugeben.

Cancel All (Alles 16schen) betatigen, um den
gesamten Abschreckungsbereich zu l6schen.

Sollen die Abmessungen des Bereichs
geéndert werden, die Umrandung auswéahlen
und die Position &ndern.

Sobald die Einstellung abgeschlossen ist, mit
der rechten Maustaste klicken um
zuriickzukehren und dannauf A$SSO\ VL
Light Switch (Licht einschalten): Aktiviert oder deaktiviert das Let  (Ubernehmen  (Speichern), um  die
Light Level (Lichtstarke): Regelt die Helligkeit des WeiRlichts. Einstellungen wirksam zu machen
Light Duration (Lichtdauer): Dauer des Weil3lichts.
Deterrence Mode (Abschreckungsmodus): Den WeillichtmOuus cuiswcicn, uci uen Liviaiganuuus unu den
Stroboskopmodus umfasst.
Strobe Frequency (Stroboskopfrequenz): Die Stroboskopfrequenz des Weildlichts einstellen.
Siren Switch (Sirene aktivieren): Aktiviert oder deaktiviert den Sirenenalarm.
Siren Level (Sirenenlautstarke): Regelt die Sirenenlautstérke.
Siren Duration (Sirenendauer): Dauer des Sirenentons.
Sensitivity (Empfindlichkeit): Stellen Sie die Empfindlichkeitsstufe ein. Stufe 1 ist die niedrigste Empfindlichkeitsstufe,
wahrend Stufe 8 die hochste Erﬁ‘indlichkeitsstufe darstellt.

Schedule (Plan): Das Symbol betétigen, um in die jeweilige Konfigurationsschnittstelle zu gelangen.

Ist das Programm hellblau gekennzeichnet, bedeutet dies, dass der Kanal einen Wei3lichtabschreckungsalarm fiir die
Zeitspanne aktivieren kann.
Default (Standard): Stelle die Voreinstellung wieder her.
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4.3 AUFZEICHNUNG

In diesem Menii kbnnen Sie die Aufzeichnungsparameter konfigurieren.
43.1 VERSCHLUSSELUNG

In diesem MenU lasst sich die Bildqualitat der Videoaufnahme oder Netzwerkibertragung konfigurieren. Im Allgemeinen ist
AODLQVWUHDP?® GLH 4XDOLWIW GHV GHV DXI GHU )HVWSODWWH ]X VSHLFKHUQGHQ
der Videovorschau mittels Fernzugriff (wie Web Client und CMS). Mobile Bitstream definiert die Qualitéat der Vorschau, die

mittels Fernzugriff unter Einsatz mobiler Gerate angezeigt werden kann. In der Audio-Schnittstelle kbnnen der Audio der
angeschlossenen IP-Kamera IP, die Ein- und Ausgangslautstarke und der Audiotyp aktiviert werden.

43.1.1 Mainstream

Default Apply

Resolution (Auflésung): Einstellung der Auflésung des aufgezeichneten Videos.

Video Encode Type (Videoverschliusselungsart): Die Videoverschllisselungsart des Kanals einstellen, H.264 und H.
265+.

Audio (Audio): Bei Auswahl wird die Synchronaufzeichnung des Audios unterstutzt.

4.3.1.2 Substream

H.265-

Default Apply

Resolution (Auflésung): Einstellung der Aufldsung des aufgezeichneten Videos.

Video Encode Type (Videoverschliusselungsart): Die Videoverschlisselungsart des Kanals einstellen, H.264 und H.
265+.

Audio (Audio): Bei Auswahl wird die Synchronaufzeichnung des Audios unterstitzt.

4.3.2 AUFZEICHNUNG

In diesem Menii kénnen Sie die Aufzeichnungsparameter konfigurieren.
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4.3.2.1 Aufzeichnung

Copy Default Apply

Record Switch (Aufzeichungsschalter): Gestattet das Aktivieren der Videoaufzeichnung.

Stream Mode (Streammodus): Gestattet die Auswahl der Aufzeichnungsqualitat. Wird Doppelter Stream gewahlt, zeichnet
das System den Hauptstrom und den Substream gleichzeitig auf. Wird Substream gewabhlt, zeichnet das System nur den
Substream auf.

PreRecord (Vorabaufzeichnung): Wird diese Option aktiviert, beginnt der NVR WIRELESS einige Sekunden vor

dem Eintreten eines Ereignisses mit der Aufzeichnung.

43.2.2 Planung

Dieses Menl gestattet es festzulegen, wann der WIRELESS NVR das Video aufzeichnet und definiert den
Aufzeichnungsmodus fur jeden Kanal. Das Aufzeichnungsprogramm gestattet es, ein Programm als téglich (stindlich) fur
die normale Aufzeichnung (kontinuierlich), PIR und Bewegungserfassung einzustellen. Betétigen Sie zum Eingeben des
Aufzeichnungsmodus die Taste rechts neben dem Modus (Normal, PIR und Bewegungserfassung) und ziehen Sie dann
den Cursor, um die Felder des Programms farbig zu kennzeichnen. Der Aufzeichnungszeitplan ist nur fiir einen Kanal gultig.
Wenn Sie den gleichen Aufzeichnungszeitplan fir andere Kanéle verwenden mdchten, wahlen Sie die Funktion Copy
(Kopieren). Danach betatigen Sie Apply (Ubernehmen) zum Speichern.

Copy Default Apply

Channel (Kamera): Den Kanal auswahlen, um den Aufzeichnungsparameter einzustellen.

Normal (N-Normal): Wenn das Zeitfenster griin markiert ist, bedeutet dies, dass der Kanal fur diese Zeitspanne eine
normale Aufzeichnung ausfuhrt.

PIR and Motion (PIR und Motion): Wenn das Zeitfenster gelb markiert ist, bedeutet dies, dass der Kanal aufzeichnet, wenn
in dieser Zeitspanne PIR und Bewegung erfasst werden.

HINWEIS: Um die Feststellung von PIR und Bewegung zu nutzen, missen die Einstellungen der Parameter fiir den Kanal
im Alarmmenii aktiviert und konfiguriert werden.

No Record (Keine Aufzeichnung): Die schwarz markierte Zeitspanne bedeutet, dass keine programmierte Aufzeichnung
fur dieses Zeitfenster vorliegt.
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43.3 ERFASSUNG

Dieses Menii gestattet das Konfigurieren der Bilderfassungsfunktion.

433.1 Erfassung

Schedule Interval v Alarm Interval v

Copy Default Apply

Auto Capture (Automatische Erfassung): Aktiviert oder deaktiviert die automatische Erfassung auf dem Kanal.

Stream Type (Streamtyp): Wabhlt die Bildauflésung fir Mainstream oder Substream aus.

Normal Interval (Normales Aufzeichnungsintervall): Die Momentaufnahmen werden abhéangig vom
Aufzeichnungsintervall erfasst.

Alarm Interval (Alarmintervall): Die Momentaufnahmen werden nur dann abhangig vom Alarmintervall erfasst, wenn eine
Bewegung erfasst wird.

4.3.3.2 Programmierung

Copy Default Apply

Channel (Kamera): Den Kanal auswahlen, um die jeweiligen Erfassungsparameter der Momentaufnahmen einzugeben.
Normal (N-Normal): Wenn das Zeitfenster griin markiert ist, bedeutet dies, dass der Kanal die Momentaufnahmen abhangig
vom normalen Aufzeichnungsintervall ausfuhrt.

Motion (PIR und Motion): Ist die Zeitspanne gelb markiert, bedeutet dies, dass der Kanal die Momentaufnahmen nur dann
abhangig vom Alarmintervall erfasst, wenn eine Bewegung erfasst wird.

No Capture (Keine Erfassung): Eine schwarz markierte Zeitspanne bedeutet, dass keine programmierte Erfassung von
Momentaufnahmen fiir dieses Zeitfenster vorliegt.
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4.4 ALARM

Gestattet die Konfiguration der Alarmparameter.

44.1 MOTION-ALARM

Upload v FTPVideoUpload v  Picture to ©

Channel (Kamera): Name des Kanals.
Buzzer (Summer): Der NVR kann seinen internen Summer zum Melden eines Alarms verwenden. Die Dauer des Summers
beim Erfassen eines Ereignisses kann in Sekunden eingegeben werden .

Record (Aufzeichnung): Das Symbol . betatigen, um auszuwahlen, welcher Kanal aufgezeichnet werden soll, wenn die
Bewegungserfassung aktiviert wird.

+ Record Channel

1

Post Recording (Post-Rec.): Die Dauer der kontinuierlichen Aufzeichnung des NVR nach dem Eintreten eines Ereignisses
kann eingegeben werden. Die empfohlene Aufzeichnungsdauer betragt 30 Sekunden, kann jedoch bis héchstens 5 Minuten
eingegeben werden.

Show Message (Symbol zeigen): Dieses Feld auswahlen, um beim Erfassen einer BE-&vegung das Symbol in der Live-
Modus-Ansicht einzublenden.

Send Email (E-Mail senden): Es ist moglich dafiir zu sorgen, dass der NVR beim Erfassen einer Bewegung automatisch
eine E-Mail versendet.

FTP Picture Upload (FTP-Bild-Upload): Nachdem ein Alarm ausgeldst wurde, wird das Alarmbild auf den FTP-Server
geladen.

FTP Video Upload (FTP-Video-Upload): Nachdem ein Alarm ausgeldst wurde, wird das Video des Alarms auf den FTP-
Server geladen.

Picture to Cloud (Bild zu Cloud): Nachdem ein Alarm ausgeldst wurde, wird das Alarmbild auf einen Cloud-Server geladen.
Video to Cloud (Video zu Cloud): Nachdem ein Alarm ausgel6st wurde, wird das Video des Alarms auf einen Cloud-Server
geladen.

Full Screen (Vollbildschirm): Ist diese Funktion aktiviert und es wird ein Bewegungsalarm im Kanal erfasst, wird die
jeweilige Kamera als Vollbildschirm angezeigt.

4.4.2 EREIGNISSE
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Default Apply

Event Type (Ereignistyp): Wahlt den Ereignistyp aus den untenstehenden Optionen

- No Space on Disk (Kein Platz auf der Festplatte): Wenn die Festplatte voll ist.

- Disk Error (Festplattenfehler): Wenn die Festplatte nicht korrekt erkannt wird.

- Video Loss (Videoverlust): Wenn eine Kamera nicht korrekt angeschlossen ist.

Switch (Aktiviert): Das Kontrollkastchen auswéahlen, um die Uberwachung des Ereignisses zu aktivieren.

Buzzer (Summer): Die Dauer des Summers beim Eintreten des Ereignisses einstellen (Aus/10s/20s/40s/60s). Zum
Deaktivieren des Summers OFF auswahlen.

Show Message (Symbol zeigen): Das Kontrollkéstchen auswahlen, um eine Nachricht auf dem Bildschirm einzublenden,
wenn das Ereignis Kein Platz auf der Festplatte, Festplattenfehler bzw. Videoverlust erscheint.

Send Email (E-Mail senden): Erméglicht, dass der NVR WIRELESS eine automatische E-Mail versendet, wenn ein Ereignis
eintritt.

4.4.3 PROGRAMMIERUNG VON VORGANGEN

In diesem Menl ist es moglich, die Programmierung fur den Alarmausgang, die Push-Benachrichtigung, das Laden auf FTP, das
Laden auf Cloud, den Summer und andere Funktionen einzustellen.

Copy Default Apply

Channel (Kamera): Wahlt den Kanal aus und stellt seine Erfassungsparameter ein.
Ist der Zeitraum grin markiert, bedeutet dies, dass die Funktion des Kanals wahrend dieses Zeitfensters aktiviert ist.

45 NETZWERK

Uber dieses Menii ist es méglich, die Netzwerkparameter wie den DHCP zu konfigurieren. Der gangigste Typ ist DHCP, es
sei denn, das Netzwerk wird manuell adressiert.

45.1 ALLGEMEIN

45.1.1  Allgemein
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Default  Apply

Sind Sie an einen Router angeschlossen, der die Verwendung des DHCP gestattet, das Feld DHCP auswéhlen. Der Router
weist automatisch alle Netzwerkparameter fir den NVR WIRELESS zu. Folgende Parameter kdnnen eingestellt werden:
IP Address (IP-Adresse): Die IP-Adresse identifiziert den NVR WIRELESS im Netzwerk. Sie besteht aus vier Gruppen von
=DKOHQ YRQ ELV GLH GXUFK 3XQNWH JHWUHQQW VLQG =XP %HLVSLHO A
Subnet Mask (Maske): Die Subnetzmaske ist ein Netzwerkparameter, der eine Reihe von IP-Adressen definiert, die in
einem Netzwerk verwendet werden kénnen. Entspricht die IP-Adresse einer Stralle, in der man wohnt, so entspricht die
Subnetzmaske einem Viertel. Die Subnetzadresse besteht ebenfalls aus vier Gruppen von Zahlen, die durch Punkte
JHWUHQQW VLQG =XP %HLVSLHO A

Gateway (Gateway): Uber diese Adresse kann der NVR WIRELESS auf das Internet zugrelfen Das Format der Gateway-
Adresse entspricht dem der IP-$GUHVVH =XP %HLVSLHO A

IPv6 Address (IPv6-Adresse): Die IPv6-Adresse identifiziert den NVR WIRELESS im Netzwerk. Sie besteht aus vier
Gruppen von Buchstaben und Zahlen von 0 bis FFFF, die durch zwei Punkte getrennt sind. Zum Beispiel
"ABCD:EF01:2345:6789:ABCD:EF01:2345:6789".

DNS1/DNS2 (DNS1/DNS2): DNS1 ist der primare DNS-Server und DNS2 ist ein Backup-DNS-Server. Normalerweise sollte
es ausreichen, nur die DNS1-Serveradresse einzugeben.

Web Compatibility Mode (Webkompatibilitdtsmodus): Nachdem HTTPS aktiviert wurde, ist es, wenn der Zugang uber
einen Computer mit System Win7 erfolgt, notwendig, diese Option zu wéhlen, um zur Seite HTTPS zu gelangen.

Wahlen Sie den Wireless-Modus, um das Wireless-Netzwerk zu verwenden.

Default  Apply

SSID/Scan (SSID/Scanvorgang): Betatigen Sie Scan (Scanvorgang), um die Wireless-Netzwerke zu scannen und das
bendtigte Wireless-Netzwerk auszuwdahlen, oder verwenden Sie die virtuelle Tastatur, um den SSID-Namen des Wireless-
Netzwerks in die Spalte SSID einzugeben.

Password (Passwort)>8das Passwort des entsprechenden Wireless-Netzwerks eingeben.

Apply (Ubernehmen): betatigen, um in das Wireless-Netzwerk zu gelangen

Open-Network (Open-Network): Prifung zur Verbindung mit einem offenen Wireless-Netzwerk.

Nachdem die Verbindung mit dem Wireless-Netzwerk erfolgreich hergestellt wurde, werden die korrekte IP-Adresse, die
Subnetzmaske, usw. angezeigt.
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45.1.2 Port-Konfiguration

Default Apply

Web Port: Dies ist der Port, der verwendet wird, um standortfern auf den WIRELESS NVR zuzugreifen (zum Beispiel tiber
den Web Client). Ist der mit 80 vordefinierte Port bereits durch andere Anwendungen belegt, &ndern Sie diesen.

Client Port (Kunden-Port): Dies ist der Port, den der NVR verwendet, um Informationen zu versenden (z. B. unter Einsatz
einer mobilen Anwendung). Wenn der Standard-Port 9000 bereits von anderen Anwendungen verwendet wird, &ndern Sie
diesen.

RTSP Port (RTSP-Port): Dies ist der Port, iiber den der NVR zum Ubertragen des Stroms in Echtzeit an andere Gerite
ermachtigt ist (zum Beispiel Stream-Media-Player).

Https Port (Https-Port): Der Https-Port ist der Port der Web-Navigation, der hauptsachlich fur die HTTPS-Dienste
verwendet wird. Es handelt sich um einen anderen HTTP, der die Verschliisselung und die Ubertragung Uber einen sicheren
Port liefert.

P2P Switch (P2P aktivieren): gestattet die Aktivierung der P2P-Verbindung.

4.5.2 DDNS

Dieses Menl wird zum Konfigurieren der DDNS-Einstellungen verwendet. DDNS erteilt eine statische Adresse, um die
Fernverbindung mit dem NVR zu vereinfachen. Um DDNS zu verwenden, ist es anfanglich erforderlich, ein Konto auf der
Website des Anbieters der DDNS-Dienste zu eréffnen.

Default Apply

DDNS (DDNS): Zum Aktivieren des DDNS auswéhlen.

Server (Server): Den bevorzugten DDNS-Server wahlen (DDNS_3322>*DYNDNS>*NO_|IP>*CHANGEIP>*DNSEXIT).
Domain (URL): Den Namen der auf der Website des Anbieters der DDNS-Dienste erstellten Doméne eingeben. Dies ist
die Adresse, die in das URL-Feld eingegeben wird, wenn die standortferne Verbindung mit dem NVR uber einen PC
hergestellt werden soll.

User/Password (Benutzername/Passwort): Den Benutzernamen und das Passwort eingeben, die beim Erstellen eines
Kontos auf der Website des Anbieters der DDNS-Dienste vergeben wurden.

1DFKGHP DOOH 3DUDPHWHU HLTQDDNEH § ZANGHQ XIREBdEHunge®zu tberprifen. Lautet
GDV 7THVWHUJHEQLV A1HW] QL FReWerHdrréllierer BIDdas RIGaiverk 'loBmal funktioniert und ob die
DDNS-Informationen korrekt sind.

Nachdem der Benutzer den Dienst des dynamischen DNS beantragt hat, kann der Browser fur den standortfernen Zugriff
auf den NVR (iber den Domé&nenamen verwendet werden (den DoménenameniQ GHU )RUP YRQ AKWWS
des Webports). Wird der DDNS-Domé&nename verwendet, um auf den NVR zuzugreifen, ist es erforderlich zu bestatigen,
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dass der Port und die aktuelle IP normal mit dem Ooffentlichen Netzwerk verbunden werden kdnnen und dass
Serveradresse/Hostname/Benutzername/Passwort/Einstellungen mit den Einstellungen an der NVR-Seite ibereinstimmen.

453 E-MAIL

In diesem Menl konnen Sie die E-Mail-Einstellungen vornehmen. Diese Einstellungen vornehmen, wenn Sie die
Systembenachrichtigungen an Ihre E-Mail-Adresse erhalten mdchten, wenn ein Alarm generiert wird (Festplatte ist voll, Festplatte
im Fehlerstatus oder wenn ein Videoverlust eintritt).

4531 E-Mail

Email (E-Mail): Zum Aktivieren auswahlen.

Encryption (Verschliisselung): Aktiviert, wenn der E-Mail-Server die SSL- oder TLS-Uberpriifung verlangt. Wenn Sie
nicht sicher sind, auf Auto stellen.

SMTP Port (SMTP-Port): Den SMTP-Port des E-Mail-Servers eingeben.

SMTP Server (SMTP-Server): Die Adresse des SMTP-Servers der E-Mail eingeben.

User Name (Benutzername): Die E-Mail-Adresse des Absenders eingeben.

Password (Passwort): Das Passwort der E-Mail eingeben.

Receiver 1~3 (Empfanger 1-3): Die E-Mail-Adresse eingeben, an die die Benachrichtigungen uber die Ereignisse von
Seiten des WIRELESS NVR eingehen sollen.

Interval (Intervall): Die Lange des Zeitintervalls zwischen den Benachrichtigungs-E-Mails vom WIRELESS NVR
konfigurieren.

Um sicherzugehen, dass alle Einstellungen korrekt sind, Test Email anklicken. Das System versendet eine Probe-E-Mail
an die E-Mail-Adresse. Erhalten Sie keine Probe-E-Mail, bedeutet dies, dass die Konfigurationsparameter nicht korrekt sind.

45.3.2 E-Mail-Programmierung

Die Planung muss konfiguriert werden, um die Benachrichtigung per E-Mail- vollstandig zu implementieren.

:fe): (@)

Alarm Configuration

Copy Default Apply

Die Farben im E-Mail-Programm haben die folgenden Bedeutungen:
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PIR and Motion (PIR und Motion): Griiner Bereich.
Exception (Ausnahme): Roter Bereich.

454 FTP
4541  FTP

Uber dieses Menii kann die FTP-Funktion aktiviert werden und es ist méglich die vom NVR auf den FTP-Server geladenen Bilder
und Videos anzuzeigen.

Email

B FrP

Default Apply

FTP Enable (FTP aktivieren): Zur Aktivierung der FTP-Funktion betétigen.

Server IP (IP-Server): Die IP-Adresse des FTP-Servers oder den Domanenamen eingeben.

Port: Den FTP-Port eingeben.

User Name/Password (Benutzername): Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort des FTP-Servers ein.
Picture Quality (Bildqualitat): Die Qualitat der auf FTP geladenen Bilder eingeben.

Video Stream Type (Videostream-Typ): Den Typ des auf FTP geladenen Videostreams eingeben. Es kann zwischen
Mainstream und Substream gewahlt werden.

Max Package Interval (Max. Paketintervall): Das maximale Zeitintervall des Videos eingeben, d. h., die maximale Dauer
der Aufzeichnung eines Ereignisses. Nach Ablauf dieser Zeit wird eine weitere Aufzeichnungsdatei erstellt, um die
Aufzeichnung fortzusetzen.

Directory Name (Verzeichnisname): Den voreingestellten Namen des Verzeichnisses fir den Austausch von FTP-Dateien
eingeben.

Upload Alarm Video (Alarm-Video hochladen): Den Alarmtyp eingeben, fiir den das Video auf FTP geladen wird.
Nachdem die Option ausgewahlt wurde, gelangt man in das Hinweismeni im entsprechenden Alarmtyp.

Test FTP: (FTP-TEST): zum Testen der FTP-Einstellungen betatigen.

4542 FTP-Zeitplan

Y PFILTER

Copy. Default Apply

Die Farben des E-Mail-Kalenders haben die folgenden Bedeutungen:
PIR and Motion (PIR und Motion): Gelber Bereich.
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455 IP-FILTER

Die Funktion des IP-Filters gestattet das Eingeben einer weif3en und einer schwarzen Liste. Nur die IP in der weil3en Liste
kann sich mit dem Gerat verbinden.

Start Address

Default Apply

Enable (Aktiviert): Aktiviert oder deaktiviert die Filterfunktion. Nachdem sie aktiviert wurde, kann gewahlt werden, die
schwarze oder die weil3e Liste zu aktivieren.

Restricted Type (Einschrankungsart): Die einzugebende Liste auswahlen (schwarze oder weil3e Liste).

Start Address (Startadresse): Die anféangliche Adresse eingeben.

End Address (Endadresse): Die Endadresse eingeben.

46 GERAT

In diesem Abschnitt kdnnen die interne Festplatte und die Cloud-Funktion konfiguriert werden.
4.6.1 FESTPLATTE
4.6.1.1 Festplattenverwaltung

In diesem Menu kénnen Sie die interne Festplatte Uberprufen und konfigurieren. Die Festplatte muss nur beim ersten Start
formatiert werden oder wenn sie durch eine neue ersetzt wird.

Default Apply

Format HDD (Festplattenformatierung): Die zu formatierende Festplatte auswahlen und dann Festplattenformatierung
betatigen. Um mit der Formatierung zu beginnen, miissen Benutzername und Passwort eingegeben werden. Dann OK
betatigen, um die Formatierung zu bestatigen und fortzusetzen.

Overwrite (Uberschreiben): Diese Option verwenden, um die alten Aufzeichnungen auf der Festplatte zu {iberschreiben,
wenn die Festplatte voll ist. Wird zum Beispiel die Option 7 Tage gewahlt, bleiben nur die Aufzeichnungen der letzten 7
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Tage auf der Festplatte erhalten. Um das Uberschreiben der alten Aufzeichnungen zu vermeiden, OFF auswahlen. Ist diese
Funktion deaktiviert, den Status der Festplatte regelmaRig tberprifen, um sicherzustellen, dass sie nicht voll ist. Die
Aufzeichnung wird unterbrochen, wenn die Festplatte voll ist.

46.1.2 S.M.AR.T.
Diese Funktion kann verwendet werden, um technische Informationen Uber die im WIRELESS NVR eingebaute Festplatte

anzuzeigen. Sie kdnnen auch einen Test durchfiihren (es stehen drei Typen zur Verfligung), um potentielle Geratefehler zu
beurteilen und zu erkennen.

S.MAR.T. Info:

D Altribute Name: Status. Flags. w Raw Value

oK

K
"
"
"
K
"
oK
K
K
3
"
"
"

Self-check Type (Self-Check-Typ): Es stehen drei Kontrollarten zur Verfligung:

Short (Kurz): Dieser Test Uberpriift die Hauptkomponenten der Festplatte wie Lese-/Schreibkdpfe, die Elektronik und den
internen Speicher.

Long (Lang): Hierbei handelt es sich um einen langeren Test, der die oben genannten Prufungen ausfuhrt und dazu einen
Scanvorgang der Oberflache ausfiihrt, um problematische Bereiche festzustellen (wenn vorhanden) und die Neuanordnung
der beschadigten Sektoren herbeizufiihren.

Conveyance (Transport): Ein sehr schneller Test, der priift, ob die mechanischen Teile der Festplatte funktionieren.

Hinweis: Wéahrend der Ausfiuihrung des Tests funktioniert Inr NVR WIRELESS weiterhin normal. Wird ein S.M.A.R.T-Fehler
der Festplatte gefunden, kann die Festplatte weiter verwendet werden, doch es besteht die Gefahr, die Aufzeichnungsdaten
zu verlieren. Es wird empfehlen, sie durch eine neue Festplatte zu ersetzen.

4.6.2 CLOUD

Der NVR kann Momentaufnahmen oder Videos liber Dropbox/Google Drive auf Cloud-Dienste laden. Dropbox/Google Drive ist ein
kostenloser Dienst, der es Ihnen gestattet, Momentaufnahmen miihelos zu archivieren und zu teilen.

Alarm Configuration

Channel Driver Name

Default Apply

Wir empfehlen Ihnen, vor der Aktivierung des Cloud-Storage-Dienstes ein Dropbox-Konto mit lhrem Benutzernamen und
dem Passwort der E-Mail einzurichten. Begeben Sie sich, sobald die Erstellung abgeschlossen ist, auf www.dropbox.com,
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geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort ein und betdtigen Sie nach Einwilligung in die Bedingungen die
Zugangstaste.

Cloud Storage (Cloud-Archivierung): Auswéhlen, um diese Funktion zu aktivieren.

Cloud Type (Cloud-Typ): Den Typ der Cloud-Archivierung wéhlen, einschlie3lich Dropbox und Google.

Cloud Status (Cloud-Status): Der Aktivierungsstatus von Cloud Storage. Inaktiv: Nicht aktiviert / aktiviert: Aktiviert.
Capacity (Kapazitat)>8Speicherkapazitat der Cloud, die Prozentleiste entspricht dem verwendeten Prozentsatz der
Speicherkapazitat der Cloud und die auf der rechten Seite ist die verbleibende Kapazitat/Gesamtkapazitat.

Cloud Overwrite (Cloud-Uberschreiben): Gibt die Haufigkeit des Uberschreibens der Cloudarchivierung ein.

Video Type (Videotyp): Gibt das Videoformat ein, das auf die Cloud geladen wird.

Folder Name (Ordnername): Der Name des Ordners, in dem die Videos und die Bilder des Kanal gespeichert werden.
Activate Cloud (Cloud aktivieren): Betéatigen, um die Funktion zu aktivieren. Danach erscheint eine Nachricht im
Bildschirm: Der Aktivierungslink wurde an lhre E-Mail-Adresse versandt (wegen der E-Mail-Einstellungen siehe 4.5.3.1 E-
Mail-Konfiguration). Kontrollieren Sie lhre E-Mails und klicken Sie auf den Aktivierungslink. Sie werden zur Website von
Dropbox weiter JHOHLWHW .OLFNHQ 6LH DXI A(LQZLOOLJHQ3® XP GLH $NWLYLHUXQJ DE]X

4.7 SYSTEM

Gestattet das Andern der Systeminformationen wie Datum, Uhrzeit, Region, Passwort und Berechtigungen, usw.
4.7.1 ALLGEMEIN

4.7.1.1  Allgemein

Default Apply

Device Name (Geratename): Geben Sie den gewlnschten Namen fir lhren NVR WIRELESS ein. Der Name kann sowohl
Buchstaben als auch Zahlen enthalten.

Device ID (Geréate-ID): Die gewtinschte ID fir den WIRELESS NVR eingeben. Die Gerate-ID wird zur Identifizierung des
NVR WIRELESS verwendet und darf nur aus Zahlen bestehen. Wenn beispielsweise 2 WIRELESS NVR an der gleichen
Stelle installiert sind, lautet die Geréate-ID fur den einen WIRELESS NVR 000000 und fur den anderen WIRELESS NVR
111111. Soll der WIRELESS NVR mit einer Fernsteuerung betrieben werden, kdnnen beide WIRELESS NVR die Signale
von der Fernbedienung empfangen und gleichzeitig eingreifen. Soll nur der WIRELESS NVR mit ID 111111 gesteuert
werden, muss fir weitere Vorgange in der Login-Seite mit der Fernsteuerung die Geréate-ID 111111 eingegeben werden.
Language (Sprache): Wahlen Sie eine Sprache, in der die Systemmenils angezeigt werden sollen. Es stehen mehrere
Sprachen zur Verfiigung.

Video Format (Videoformat): Wahlen Sie das korrekte Videoformat fur Ihre Region.

Menu Timeouts (Zeitiiberschreitungen Menu): Das Dropdown-Menu verwenden, um die Zeit des Verlassens des
Hauptmenis auszuwéhlen, wenn der NVR WIRELESS nicht aktiv ist. Das System ist auf 1 Minute voreingestellt und es ist
moglich, die Zeit mit 30 s, 1 Minute, 2 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten einzugeben und die Sperre auszuschlieRen. Es ist
DXFK P|JOLFK GLHVH )XQNWLRQ GXUFK $XVZDKO YRQ A2))3 ]X GHDNWLYLHUHQ
deaktiviert).

Web Session Timeouts (min) (Websitzungs-Timeout min): Die Dauer des Timeouts der Websitzung gestattet es dem
Web, in dem eingegebenen Zeitintervall mit dem NVR zu kommunizieren. Wir die eingegebene Zeit tUberschritten, ohne
dass das Web aktiviert wurde, verlangt das Web einen Timeout und die Kommunikation zwischen Web und NVR-Sitzung
endet.

Preview/Playback Session Timeout (Timeout Live-Sitzung/Playback): Dauer des Timeouts der Vorschau-
/Wiedergabesitzung im Web. Diese Funktion wird zusammen mit Websitzungs-Timeout (min) verwendet.

Show Wizard (Assistent anzeigen): Soll der Startvorgang mit Anleitung bei jedem Einschalten oder Neustart des NVR
angezeigt werden, diese Option wahlen.
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4.7.1.2 Datum und Uhrzeit

End Time

Default Apply

Datum und Uhrzeit 1gt

Date (Datum): Auf das Kalendersymbol Iicken,um das Datum zu &ndern.

Time (Uhrzeit): Auf das Feld klicken, um die Uhrzeit zu &ndern.

Date Format (Datenformat): Das Datenformat auswahlen.

Time Format (Uhrzeitformat): Das Uhrzeitformat auswahlen.

Time Zone (Zeitzone): Die Zeitzone lhrer Region oder Stadt auswahlen.

NTP

Mit der NTP-Funktion (Network Time Protocol) kann der NVR WIRELESS seine Uhr automatisch mit einem Zeitserver
synchronisieren. Dies erteilt die Moglichkeit, stets Uber eine genaue Uhrzeiteinstellung zu verfigen (der WIRELESS NVR
wird regelmafRig automatisch synchronisiert).

Date and Time

Date

Auswahlen, um den NTP zu aktivieren und eine Adresse des Servers zu wahlen. Auf Update Now klicken, um Datum und
Uhrzeit manuell zu synchronisieren.

Klicken Sie auf Apply (Ubernehmen), um die Einstellungen zu speichern.

Ist die Funktion NTP aktiviert, aktualisiert das System die Uhrzeit des Systems um 00:07:50 jedes Tages oder bei jedem
Neustart des Systems.

Sommerzeit

Sommerzeit
Die Funktion DST (Daylight Saving

DST

Time) kann fir verschiedene Lander oder Regionen eine andere Sommerzeit eingeben.

The last

The last

Enable DST (DST aktivieren): Wenn die Sommerzeit auf die jeweilige Zeitzone oder Region gilt, diese Option fir die
Aktivierung auswahlen.

Time Offset (Offset-Zeit): Die Zeitdauer auswahlen, um die die Sommerzeit in der jeweiligen Zeitzone verlangert wird. Dies
bezieht sich auf die Differenz in Minuten zwischen der Koordinierten Weltzeit (UTC) und der Ortszeit.

Enable DST (Aussetzung): Die Art und Weise des Beginns und des Endes der Sommerzeit eingeben.

Week (Woche): Eine bestimmte Woche und die Uhrzeit auswahlen, zu der die Sommerzeit beginnt und endet. Zum Beispiel
2 Uhr morgens am ersten Sonntag eines bestimmten Monats..
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Date (Datum): Das Datum des Beginns (das Symbol des Kalenders betétigen), das Datum des Endes und die Uhrzeit,

zu der die Sommerzeit beginnt und endet, auswahlen.)
Start Time / End Time (Startzeit / Endzeit): Die Uhrzeit des Beginns und des Endes der Sommerzeit eingeben.

4.7.1.3 Einstellung des Videoausgangs

In diesem Meni kénnen Sie die Videoausgangsparameter konfigurieren.

Den Modus LIVE-OUT im Dropdown-Meni Videoausgang auswahlen.
VGA/HDMI Resolution (Auflésung VGA/HDMI): Eine fir den jeweiligen Monitor geeignete Anzeigeauflésung auswahlen.
1920 x 1080 eignet sich fur die meisten neueren Monitore. Wenn lhr NVR WIRELESS eine 4K-Ausgangsauflésung
unterstitzt, kénnen Sie 2K (2560 x 1440) oder 4K (3840 x 2160) wahlen, um sich an Monitore mit hdherer Auflésung
anzupassen.

Scale And Offset (Skalierung und Offset): Der WIRELESS NVR unterstitzt die Einstellung der Gré3e und der Position
des Bildschirms, um ihn an den jeweiligen Monitor oder Fernseher anzupassen. Betéatigen Sie die Taste Setup (Einstellung)
zum Einstellen.

Scale (Skalierung): Zum Anpassen der Grof3e
des angezeigten Bildschirms durch Skalierung.
X Offset (Offset X): Zum Verschieben des
angezeigten Bildschirms nach links oder
rechts.

Y Offset (Offset Y): Zum Verschieben des
angezeigten Bildschirms nach oben oder
unten.

Klicken Sie einmal oder halten Sie die linke Maustaste lange auf dem Pfeil gedriickt, um die GréRe und die Position
anzupassen, oder scrollen Sie mit dem Mausrad. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Fenster zu schlieRen und
auf Apply (Ubernehmen), um die Anderungen zu speichern.

Cursor Hidden Delay (Verzogerte Zeiger-Ausblendung): Das Dropdown-Meni betéatigen,um die Zeit auszuwahlen, in
der der WIRELESS NVR den Cursor der Maus verbirgt, wenn er inaktiv ist. Die Deaktivierung kann auch durch Auswahl
YRQ A2))3 HUIROJHQ

Cursor Acceleration (Zeigerbeschleunigung): Zum Anpassen der Bewegungsgeschwindigkeit des Mauszeigers.
Transparency (Transparenz): Den Cursor links oder rechts gedriickt halten, um die Transparenz der Menuleiste und des
Hauptmenis auf dem Bildschirm zu &ndern.
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4.7.2 BENUTZER

In diesem Menii kbnnen Sie den Benutzernamen, das Passwort und die Benutzerberechtigungen konfigurieren.

Das System unterstiitzt die folgenden Kontotypen:
x ADMIN 2 System Administrator (Administrator): Der Administrator hat die vollstandige Kontrolle Uber das
System und kann Administrator- und Benutzerpassworter andern und den Passwortschutz aktivieren/deaktivieren.
X USER 2 Normal User (Benutzer): Die Benutzer haben nur Zugriff auf die Live-Anzeige, die Suche, die
Wiedergabe und andere Funktionen. Es kdnnen mehrere Benutzerkonten mit unterschiedlichen Zugriffsebenen
auf das System eingerichtet werden.
Default User (Standardbenutzer): Dies ist der voreingestellte Benutzer, der fir den Zugriff auf den NVR nach seinem
Start verwendet wird.

4.7.2.1 Passwortanderung

Zum Andern des Passworts des Administrators oder der Benutzerkonten, das Symbol User Edit (Benutzerbearbeitung) .
betatigen. Das Passwort muss mindestens 5 Zeichen umfassen und kann aus einer Kombination von Zahlen und
Buchstaben bestehen. Geben Sie zum Bestéatigen erneut das neue Passwort ein und betétigen Sie dann Save (Speichern),
um das neue Passwort zu speichern. Sie werden gebeten, das fir die Authentifizierung verwendete alte Passwort
einzugeben.

User Edit Authentication

ADMIN

Enable  Enable
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4.7.2.2 Neuen Benutzer hinzufliigen

1.

User Edit

ADMIN

aamin

Confirm sssmssnn

Unlock Pattern Enable Enable

Default

$XV GHP "URSEBRERWLY LDDXMZQK OHH@ XW]HU DNWR YAHY HEHQXW]HU 11X DNWLYLHUH
$XPOHQXWIHWPDLFMHQ XP GHQ %HQXW]JHUQDPHQ X IQGHUQ

Auf Passwort klicken: das einzustellende Passwort eingeben.

Auf Bestatigen kicken und erneut das Passwort eingeben, um zu bestatigen.

Auf Speichern klicken und zur Authentifizierung das Administrator-Passwort eingeben.

ourwD

4.7.2.3 Berechtigungen (Rechte)

Das Administrator-Konto ist das einzige Konto, das umfassende Kontrolle Uber alle Systemfunktionen hat. Es kénnen der
Zugriff auf einigen Menus und Funktionen jedes Benutzerkontos aktiviert oder deaktiviert werden.

o~
S . ( X
7 S ) )
S0
Network Configuration

User Enable User Edit Py

Multi-User Setlings

& Maintenance Settings
A

1. Das Symbol Andern - anklicken, um in die folgende Ansicht zu gelangen:
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User Permission

Backup

IP Channels |1 2" B35 B4 15 6 [

Live

IP Channels |1 23 |4 '§ ‘& ¥

Playback

IP Channals |1 "2 & 4 '§ ‘&

2. Die Berechtigungen des Benutzers einstellen und dazu das der Funktion entsprechende Kontrollkastchen auswahlen.

Auf All (Alles) klicken, um alle Kontrollkdstchen auszuwahlen. Auf Clear (L&schen) klicken, um keinerlei
Kontrollkéstchen auszuwéahlen.

Eingabe der Befugnisse des Benutzer-Passworts: der Administrator kann die Befugnisse der allgemeinen Benutzer
abhéangig von den jeweiligen Anforderungen wahlen.
Die folgenden Berechtigungen kénnen gewahlt werden:

Y
Y
¥4

¥4
¥4

Y
Y

Y
¥4

¥

Log search (Log-Suche): Alle Protokolldateien des Systems kdnnen angezeigt werden.

Parameter setting (Parameter): Die Parameter aller Seiten kdnnen eingestellt werden.

Auto Reboot (Auto-Neustart): Es ist moglich, die Aktualisierung der Systemversion, den Reset auf werkseitige Werte,

den Neustart des Gerats, das Ausschalten des Gerats, usw. durchzufihren, um das System zu warten.

Manual record (Manuelle Aufzeichnung): Die Aufzeichnung kann manuell gestartet und gestoppt werden.

Disk (Festplattenverwaltung): Es ist méglich, die Funktionsweise der Festplatte und des Laufwerks U zu verwalten

und zu steuern.

Remote Login (Fernzugriff): Zuweisung der Berechtigung fur den Fernzugriff an den NVR.

Manual Capture (Bilderfassung): Es ist méglich, den Screenshot manuell zu starten und die Aufzeichnung manuell

zu stoppen.

Audio (Audio): Es ist méglich, den Audio des Kanals und der Sprechanlage zu steuern.

Backup (Backup) 'DV .RQWUROONIVWFKHQ G HRAcENW XYQE GHPI DIDORQRXA ZIKOHQ |
Backup erfolgen kann. Die normalen Benutzer haben nur das Recht, den Backup des Videos auf dem ausgewdhlten

Kanal vorzunehmen.

Live (Live) 'DV .RQWUROONIVWiFaCHQQSE¥GNQQDQDO DXVZIKOHQ GHU OLYH DQJH]H
normalen Benutzer haben nur das Recht, das Video des ausgewéhlten Kanals live anzusehen.

3. Playback (Wiedergabe) 'DV .RQWUROONIV WI&K&tR: AR GY BB .DQDO DXVZIKOHQ GHU DQ

kann. Die normalen Benutzer haben nur das Recht, das Video des ausgewahlten Kanals wiederzugeben.

4. Auf Save (Speichern) klicken, um die Anderung zu speichern.

4.7.3

GERATESTEUERUNG

In diesem Abschnitt kébnnen Sie das Systemprotokoll suchen, Standardeinstellungen wiederherstellen, das System
aktualisieren, Systemparameter exportieren und importieren und den automatischen Neustart des Systems konfigurieren.
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Channol 3 Operation Playback

Backup

4731 Log

Das Systemprotokoll zeigt die wichtigen Ereignisse des Systems an wie Bewegungsalarme und Systemhinweise. Sie kbnnen ganz
einfach eine Sicherungsdatei des Systemprotokolls fiir einen eingegebenen Zeitraum auf einem USB-Stick erstellen.

Operation Playback

X
B Information

n

Backup

Suche und Backup des Systemprotokolls

1.

2.

counr w

o

Die Felder neben Startdatum und Startzeit einstellen, um das Datum und die Uhrzeit des Beginns der Suche im Kalender
auszuwahlen.

Die Felder neben Startdatum und Startzeit einstellen, um das Datum und die Uhrzeit des Endes der Suche im Kalender
auszuwahlen.

Den zu suchenden Ereignistyp aus dem Dropdown-Meni neben Logtyp auswéahlen oder Alles auswahlen, um das
gesamte Systemprotokoll fiir den ausgewahlten Zeitraum anzusehen.

Auf Search (Suche) klicken.

Durchsuchen Sie die Ereignisse des Systemprotokolls im Suchzeitraum:

Videoereignisse kénnen durch Auswahl der Spalte Playback (Wiedergabe) wiedergegeben werden.

Verwenden Sie die Tasten NIl /El I unten rechts im Meni, um zwischen den Seiten der Ereignisse des
Systemprotokolls zu wechseln.

Betatigen Sie Backup, um einen Backup des Systemprotokolls zu erstellen. Stellen Sie sicher, dass Ihr USB-Stick mit
dem USB-Anschluss des NVR WIRELESS verbunden ist.

Das Menu fur das Backup-Laufwerk erscheint. Begeben Sie sich in den Ordner, in dem die Sicherungsdatei gespeichert
werden soll, und betétigen Sie dann OK, um zu beginnen.
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4,7.3.2 Standard laden

Gestattet die Wiederherstellung der werkseitigen Einstellungen des NVR WIRELESS. Sie kénnen alle Einstellungen auf
einmal oder nur die in bestimmten Meniis zuriicksetzen. Die Wiederherstellung der Standardeinstellungen 16scht die auf der
Festplatte gespeicherten Aufzeichnungen und Momentaufnahmen nicht.

Wahlen Sie die Elemente, die wiederhergestelltﬂwerden sollen, oder wéahlen Sie Select all (Alles auswahlen), um alle
Elemente auszuwahlen. Klicken Sie auf Apply (Ubernehmen), um die Standardeinstellungen der ausgewéhlten Elemente
zu laden.

4.7.3.3 Firmware aktualisieren

Alarm Configuration Network Configuration

1. Kopieren Sie die Firmware-Datei (.sw-Datei) auf Ihren USB-Stick und stecken Sie den USB-Stick in den USB-Port des
NVR ein.

2. Betétigen Sie die Taste Select file (Datei auswéhlen), um die Daten der Firmware im USB-Stick auszuwahlen und
klicken Sie dann auf OK.

3. Klicken Sie auf die Taste Firmware Update (Firmware-Update), um die Systemaktualisierung zu starten. Die
Systemaktualisierung nimmt ca. 5-10 Minuten in Anspruch. Schalten Sie bitten den WIRELESS NVR wahrend der
Aktualisierung der Firmware NICHT aus und entfernen Sie den USB-Stick nicht.

4.7.3.4  Parameterverwaltung

Die im Hauptmenu konfigurierten Einstellungen kdnnen auf einen USB-Stick exportiert oder es kann eine vom USB-Stick
exportierte Datei mit Einstellungen in den WIRELESS NVR importiert werden.

DS1098-049 43



Save Settings (Parameter speichern): Betatigen, um die aktuellen Systemeinstellungen des WIRELESS NVR in einer
USB-Vorrichtung zu speichern. Es wird gebeten, das Administrator-Passwort als Authentifizierung fiir den Vorgang
einzugeben.

Load Settings (Parameter laden): Sobald eine Datei der Systemeinstellungen erstellt wurde, kénnen die Einstellungen auf
einen anderen NVR importiert werden. Betétigen Sie Parameter laden, um das Meni der USB-Treiber zu 6ffnen und die
Datei der Parameter auszuwahlen. Sie werden gebeten, das Administrator-Passwort fur die Authentifizierung einzugeben.

4,735 Automatischer Neustart

Dieses Menii gestattet es dem System, den WIRELESS NVR eigensténdig und regular neu zu starten. Es wird empfohlen,
diese Funktion aktiviert zu lassen, da sie die Funktionsfahigkeit des NVR WIRELESS aufrechterhalt.

:fe): (@,

Alarm Configuration Network Configuration

Default Apply

Auto Reboot (Auto-Neustart): Aktiviert oder deaktiviert den automatischen Neustart.
Time (Uhrzeit): Der Neustart des WIRELESS NVR kann fir bestimmte Tagen, Wochen oder Monate eingestellt werden.
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4.7.3.6 Entwicklermodus

4.7.4 VERWALTUNG DER IP-KANALE
4.7.4.1  Aktualisierung der IP-Kameras

Dieses Menlii gestattet die Aktualisierung der Firmware der IP-Kamera.

Upgrade

1. Wahlen Sie eine der IP-Kameras, deren Firmware Sie aktualisieren mochten.

2. Kilicken Sie auf Select File (Datei auswéahlen), um die Aktualisierungsdatei vom USB-Speicher auszuwé&hlen und dann
auf OK.

3. Klicken Sie auf IPC-Aktualisierung, um die Aktualisierung zu starten. Sie werden gebeten, zur Authentifizierung das
Passwort Admin einzugeben. Es wird gebeten, wéhrend der Aktualisierung den NVR WIRELESS und die IP-Kamera
NICHT auszuschalten oder den USB-Stick zu entfernen.

4.7.5 INFORMATION

In diesem Menlu konnen Sie Systeminformationen, Kanalinformationen, Aufzeichnungsinformationen und den
Netzwerkstatus anzeigen.

4.75.1 Information
Zeigt die Systeminformationen wie Gerate-ID, Modellname des Gerats, IP-Adresse, MAC-Adresse, Version der Firmware, usw. an.

Wenn Ihr NVR WIRELESS die P2P-Funktion unterstitzt, finden Sie die P2P-ID und den P2P-QR-Code auf der Informationsseite.
Sie konnen diesen QR-Code mit der mobilen App einscannen, um den NVR WIRELESS standortfern anzuzeigen.
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Channel
& General Settings
1 Multi-User Settings WIRELESS
X Maintenance Settings evic WIRELES
X 1P Camera Maintair s DM:#40
B nformatic

Network Configuration

IE Clien
Video Format
HDD Volume
1P Address 0000
1PV6 A feB0::5ae8.761f:fe04:
Web port
nt Port

MAC Add

not connact

P2P 1D RSV2107002655119

4.75.2 Netzwerkstatus

Zeigt die Informationen zum Netzwerk an.

B8
=l

Record Alarm Configuratio Network Conf

ibute
L Multi-User Settings WAN inter
P Address

& Maintenance Settings

Subnet

X amera Maintain Galewey
[ information

= Information waleway 1e80:/84

f-fe04 880

Enable

Web port

Client Port
RTSP Port

Hittps Port
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5 SUCHE, WIEDERGABE UND BACKUP

Die Suchfunktion bietet die Moglichkeit, die zuvor aufgezeichneten Videos und die auf der Festplatte des NVR WIRELESS
gespeicherten Momentaufnahmen zu suchen und wiederzugeben. Es kann gewahlt werden, die Videos, die lhrem
Aufzeichnungszeitplan entsprechen, manuelle Aufzeichnungen oder nur Bewegungsereignisse wiederzugeben. Die
Backup-Funktion bietet Ihnen die Mdglichkeit, wichtige Ereignisse (sowohl Videos als auch Momentaufnahmen) auf einem
USB-Stick zu speichern.

51 VERWENDUNG DER SUCHFUNTION

Wigsleiste auf , um in den Suchabschnitt zu gelangen.

=

Search Options (Suchoptionen): Das System bietet verschiedene Such- und Wiedergabemethoden: Allgemeine,
Ereignisse, externe Datei, Bild.

Search Date (Datum): Suche nach wiederzugebendem Datum.

Search Type (Suchtyp): Das System bietet verschiedene Suchtypen an, um lhre Suche einzugrenzen.

Channel Selection (Kamera): Zum Auswéahlen der Kanéle, die Sie suchen und wiedergeben méchten.

Video Playback Controls (Video-Playback-Steuerung): zur Steuerung der Videowiedergabe.

. Vergroflern des Videowiedergabebildschirms auf Vollbild
Rucklauf, x2, x4, x8 und x16.
Zeitlupenwiedergabe, Geschwindigkeit 1/2, 1/4 und 1/8, 1/16.

aghrwbd

Wiedergabe

Pause

Wiedergabe Bild fur Bild. Einmal klicken, um ein Einzelbild des Videos wiederzugeben.

Stopp

Schneller Vorlauf, x2, x4, x8 und x16

Digitaler Zoom: betétigen, um zu vergré3ern und dann betétigen und wahrend der Wiedergabe auf das Bild einer
Kamera ziehen, um den ausgewahlten Bereich zu vergrof3ern. Mit der rechten Taste anklicken, um zur normalen
Wiedergabe zuriickzukehren.
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. Video Clip (Videoclip) Gestattet das schnelle Speichern eines Videoabschnitts auf einem USB-Stick.
Speichert einen Video-Clip.
Lautstarkeregelung: Die Laufleiste scrollen, um die Lautstarke zu erhéhen oder zu verringern.
. Momentaufnahmen: zum Speichern einer Momentaufnahme auf dem USB-Stick. Erfolgt die Videowiedergabe als

Mehrfachbildschirm, den Cursor der Maus auf den zu erfassenden Kanal bringen und dann das Symbol .
anklicken, um die Momentaufnahme zu speichern.

6. Timeline (Zeitleiste): Kontinuierliche Aufnahmen werden mit farbigen Balken abgebildet, um verschiedene Arten von
Aufzeichnungen darzustellen (die Legende erscheint in der rechten unteren Ecke des Displays). Verwenden Sie die

Zeitrahmenoptionen (F=JNEEly 2h 1h &il), um einen kleineren oder gréReren Zeitraum anzuzeigen.
Verschiedene Arten von Aufzeichnungen werden in verschiedenen Farben dargestellt:

Kontinuierliche Aufzeichnung in Hellgrun;
Aufzeichnung in Motion Detection in Gelb;
Aufzeichnung in PIR Recording in Violett;
Aufzeichnung bei Alarm in Orange;
Manuelle Aufzeichnung in Dunkelgrin.

8. Wiedergabestatus: gibt den Wiedergabestatus des Videos an.

511 SUCHE UND WIEDERGABE VON VIDEOS IM ALLGEMEINEN

In diesem Meni kénnen Sie die Aufzeichnung nach dem eingegebenen Datum suchen und wiedergeben.

@ Search

Klicken Sie auf , um das Datum aus dem Kalender auszuwahlen

Wahlen Sie einen Suchtyp A

Wahlen Sie die Kanéle, die Sie suchen méchten, oder Kanal, um alle verbundenen Kanéle zu suchen.
Das Suchergebnis erscheint in der Zeitleiste von 00:00 bis 24:00.

Fur die Wiedergabe das Symbol anklicken.

Die Wiedergabe mit den Tasten der Video-Playback-Steuerungen steuern.
Verwenden Sie die Zeitrahmenoptionen (M), um einen kleineren oder gréReren Zeitraum

anzuzeigen.
8. Wenn Sie einen Teil des Videos wéhrend der Wiedergabe schnell speichern méchten, verwenden Sie die Video-Clip

.-Backup-Funktion.

Noukwd B
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5.1.1.1  Video-Clip-Backup

SKICNCOCaBME

1. Stecken Sie den USB-Stick in den NVR ein.

2. Beginnen Sie mit der Wiedergabe des gewiinschten Videos.

3. Klicken Sie auf. .

4. Wahlen Sie den Kanal oder die Kandle, fur die die Video-Clip-Sicherung erfolgen soll.

5. Verschieben Sie den Mauszeiger auf der Zeitleiste dorthin, wo der Video-Clip beginnen soll.

6. Halten Sie die linke Maustaste gedriickt und ziehen Sie den Mauszeiger auf der Zeitleiste dorthin, wo der Video-Clip
enden soll.

7. Das Symbol . wurde auf . geandert. Auf . klicken, um den Video-Clip zu speichern.

8. Wabhlen Sie einen Dateityp fur den Backup aus und klicken Sie auf die Taste Save (Speichern), um die Video-Clips zu
speichern. Vergewissern Sie sich, dass auf dem USB-Stick ausreichend Speicherplatz zum Speichern des Video-Clips
vorhanden ist.

Backup Type

RF
Channel:  CH1
Size 1.169MB
Slarl Time: 0

End Time

9. Das Menii fur das Backup-Laufwerk erscheint. Begeben Sie sich in den Ordner, in dem die Backup-Datei gespeichert
werden soll.

10.Zum Beginnen auf OK klicken. Die Fortschrittsleiste am unteren Rand des Fensters zeigt den Verlauf des

Sicherungsvorgangs an.

Backup
Driver List: i=

Last Modily

ion

led Direclory
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512 SUCHE, WIEDERGABE UND BACKUP VON EREIGNISSEN

Mit der Ereignissuche konnen Sie eine Liste von Videoaufzeichnungen mit Kanal, Start- und Endzeit sowie Aufzeichnungsart
bequem zusammengefasst anzeigen. Es kann auch ein schneller Backup der Ereignisse auf dem USB-Stick erfolgen.

@ Search General Extemal File  Picture

Zum Suchen, Wiedergeben und Ausfiihren von Backups der Ereignisse.

1. Auf das Symbol

Wahlen Sie die zu suchenden Aufzeichnungsarten oder Suchtyp, um alle auszuwéhlen.

Wahlen Sie die zu suchenden Kanéle oder Kamera, um alle Kanéle auszuwéhlen.

Klicken Sie auf das Symbol . um die Suche zu beginnen.

Ereignisse, die den eingegebenen Suchkriterien entsprechen, werden in Listenform angezeigt. Sie kdnnen zweimal mit
der linken Maustaste auf eines der Ereignisse klicken, um das Video sofort wiederzugeben.

6. Betéatigen Sie die Symbole ﬁ unten rechts im Men, um durch die Seiten der Ereignisse zu
navigieren, oder geben Sie die Seite ein, zu der Sie sich begeben mdchten.

7. Die Anzeige der Form Listenform kann durch Betétigen der Symbole unten rechts im Bildschirm geandert werden.

klicken, um das Datum und die Uhrzeit fiir die Suche auszuwahlen.

g rwbd

- Miniaturansicht. Zum Anzeigen der Momentaufnahmen der Ereignisse.

E Listenansicht. Zum Anzeigen der Ereignisse in einer Liste.
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m Detailansicht. Um die Details der Ereignisse anzusehen.

=

o Bl

'"FEFEFFEFEF

IO

P

Il gl

(Bl

Im Modus der detaillierten Anzeige kdnnen die Videoereignisse gesperrt werden, um zu vermeiden, dass sie auf der
Festplatte Uberschrieben werden. Das Symbol . betétigen, um die Ereignisse zu sperren, oder H um  sie

freizugeben.

8. Wird mit der linken Maustaste auf eines der Ereignisse geklickt, blendet das System die Informationen des Ereignisses
unten links im Bildschirm ein.

9. Absteigende Reihenfolge: die Liste der Dateien wird in absteigender Reihenfolge geordnet.

10. Auswahlen: Wahlen Sie das Kontrollkéstchen neben der Nummer des Ereignisses, um Dateien auszuwahlen, oder das
Kontrollkéstchen neben Auswahlen, um alle Ereignisse in der Seite auszuwahlen.

11. Die Anzahl der ausgewahlten Dateien bzw. die Informationen zur Gesamtgré3e werden im unteren rechten Teil des
Bildschirms eingeblendet.

12. Nachdem die Datei ausgewahlt wurde,kann das Symbol . angeklickt werden, um das Video auf dem USB-Stick zu

speichern. Oder es wird das Symbol . im Steuerfenster der Wiedergabe der Ereignisse angeklickt, um das Video
wiederzugeben.

5.1.2.1 Externe Datei

Dieser Abschnitt gestattet die Wiedergabe des Videos des externen USB-Sticks. Wahlen Sie die Datei links aus und das Video
wird automatisch wiedergegeben.

@ Search
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5.1.3  BILD (SUCHE)

Diese Funktion kann verwendet werden, um Momentaufnahmen zu suchen, wiederzugeben und auf einen USB-Stick zu kopieren.

Zum Suchen, Wiedergeben und Ausfiihren von Backups der Bilder:

ARSI o

Das Symbol anklicken, um das Datum und die Uhrzeit fiir die Suche auszuwahlen.
Wahlen Sie die zu suchenden Bilderfassungsarten oder Suchtyp, um alle auszuwahlen.
Wahlen Sie die zu suchenden Kanéle oder Kamera, um alle Kanale auszuwahlen.

Klicken Sie das Symbol . an, um die Suche zu starten.
Bilder, die den eingegebenen Suchkriterien entsprechen, werden in Listenform angezeigt. Durch Doppelklick auf eines

der Bilder kann eine grof3ere Anzeige erzielt werden.
Betatigen Sie die Symbole _ unten rechts im Men(, um durch die Seiten der Bilder zu navigieren,

oder geben Sie die Seite ein, zu der Sie sich begeben mdéchten.
Sie kdnnen die Ansicht der Liste &ndern, indem Sie auf die Symbole unten links im Bildschirm klicken:

- Miniaturansicht: Die Momentaufnahmen der Ereignisse kénnen angezeigt werden.

@, Search General Events Extemal File

Motion

Manual
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8. Wird mit der linken Maustaste auf eines der Bilder geklickt, blendet das System die Informationen des Bildes unten links
im Bildschirm ein.

9. Wahlen Sie das Kontrollkdstchen neben der Nummer des Ereignisses, um die Dateien auszuwdahlen, oder das
Kontrollkéstchen neben Auswahlen, um alle in der Seite vorhandenen Bilder auszuwahlen.

10. Die Anzahl der ausgewahlten Dateien bzw. die Informationen zur Gesamtgrofie werden im unteren rechten Teil des
Bildschirms eingeblendet.

11. Nachdem die Datei ausgewahlt wurde, kann das Symbol [Jjfi] angekiickt werden, um die Bilder auf dem USB-Stick zu
speichern. Oder Sie klicken auf das Symbol . um in das Steuerfenster der Bildvorschau zu gelangen.
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6 FERNZUGRIFF UBER WEB-CLIENT

Verwenden Sie den Web-Client fir den Fernzugriff auf den WIRELESS NVR zu einem beliebigen Zeitpunkt tiber einen PC.
Bevor Sie auf den Web-Client zugreifen, missen Sie sicherstellen, dass die Netzwerkeinstellungen des WIRELESS NVR
korrekt konfiguriert sind.

6.1 MINDESTSYSTEMANFORDERUNGNE

Die zum Ausfuhren des Web-Clients erforderlichen Mindestanforderungen fiir Hardware und Betriebssystem werden im
Anschluss aufgefiuhrt.

Element Minimum Empfohlen

CPU ,QWHOS &RUHE I| ,QWHOS &RUHE L &38 RGHU K|KH
RAM 4G oder hoher 8G oder hoher

Hard Disk 500G oder hoher 1000G oder hoher

RAM Grafikkarte 2G oder hoher 4G oder hoher

Auflésung Grafikkarte 1280*1024 1920*1080

Windows 7 oder héher

Betriebssystem Mac OS X®10.9 oder héher

DirectX DirectX 11

Direct3D Beschleunigungsfunktion

Ethernet 10/100/1000M Ethernet

IE Microsqft Internet Explorer (Ver. 11, 10, 9, 8). Der Browser Edge wird nicht
unterstitzt.

Mozilla Firefox Version V51 oder frither. V52 oder héher wird nicht unterstitzt.

Google Chrome Version V44 oder friiher. V45 oder héher wird nicht unterstitzt.

Mac Safari 5.1 oder hoher.

6.2 DOWNLOAD UND INSTALLATION DES WEB-PLUGINS

Fur den Zugriff auf den Web-Client wie folgt vorgehen:
Fir IE/Chrome/Firefox:

1. Explorer auf dem PC starten und die statische IP-Adresse des WIRELESS NVR oder den Doméanenamen DDNS (Host
Name) in das URL-Feld eingeben.

2. Die Web-Zugangsseite 6ffnen. Den Benutzernamen und das Passwort eingeben, um sich im Web-Client anzumelden.
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ENGLISH

3.'LH :HEWHXHUVHLWH GHV 195 :,5(/(66 |IIQHQ

Live Playback Remote Setting (' XO)

=4 SubStream

Live itk CAN b plaryed only afer e player phug-in is nstaied I yon Finves instaled the playes, Estar your Deowses (ARow (e player in pour
)

H e Q e *w

4. Auf Download klicken, die Datei installieren, das Plugin herunterladen und zum Anzeigen aktualisieren.
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i3 setup - SurveillancePluginv2 —

Ready to Install
Setup is now ready to begin installing SurveillancePluginy'2 on your computer.

Click Install to continue with the installation, or dick Back if you want to review or
change any settings.

Destination location:
C:\Program Files (x88)'SurveillancePluginyZ\MNVR

Start Menu folder:
SurveillancePluginy 2\WVR

i Install Cancel

Hinweis: Wenn Sie Google Chrome verwenden, verwenden Sie bitte die Version V41 oder niedriger. Wird die Version V42
bis V44 verwendet, muss das Plugin NPAPI aktiviert werden. Geben Sie chrome://flags/#enable- NPAPI in die URL-Leiste
ein, um NPAPI zu finden und zu aktivieren. V45 oder hdher wird bislang nicht unterstiitzt.

Fir Mac SAFARI:
1. Safari auf dem Mac starten und die statische IP-Adresse des WIRELESS NVR oder den Doma&nenamen DDNS (Host
Name) eingeben.

¢ 192.168.2.173 ]

You haven't installed the plugin or it is not the latest version.

Please click download to download the latest plugin.

Please close browser before plugin installation.

2. /IDGHQ 6LH GDV 30XJLQ A6XUYHLOODQFH&OLHQW3? KHUXQWHU HUPLWWHOQ 6LH
'RSSHONOLFN DQ

®0e < o} 192.168.2.173 ¢ (+]

=)

b4

T

— - SurveillanceClient-12.dmg
You haven't installed the plugin or it is not the late = 148

Please click download to download the latest plugin.

Please close browser before plugin installation.

3. .OLFNHQ 6LH DXI A& QUMW DEROHRQYHQ? *HEHQ 6LH %HQXW]HERPSKWHILY 3D/ Z.ROU
6LH DXI A6RIWZDUH LQVWDOOLHUHQ®* XQG ABFKOLH%HQ3* XP GLH ,QVWDOODWL
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Welcome to the SurveillanceClisnt Installar

© Introduction
Dastination Salect

You will be guided through the steps necessary to install this
software.

Installation Type
Installation

Summary

Continue

Installer.app s trying to install new software. Type

your password to allow this.

Usemame: | st
- int
. Paszeard: || i
w0

Change Install Location...
Go peck | (EEIN

= Install SurveillanceClient "}

8o ‘w Install SurveillanceClient
Standard Install on “MAC XT
8 Iniraduction Thiz will take & MB of space on your computer.
» Dastination Select Click Install to perfarm a standard installation of this software
gk~ "
o IR TYES on the disk "MAC XT".
Installation
Summary
Change Install Location...
Go Back Install
oo w Install SurvelllanceClient
The i was
# Introductien
« Destination Select
#+ Installation Type
* Installation
 Summecy The installation was successful.

The software was installed.

4. SAFARI schlieRen und Schritt 1 zum Offnen der Anmeldeseite des Web-Clients wiederholen.
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6.3 WEB CLIENT (VERWALTUNG)

Der Web-Client unterstiitzt die vollstandige Steuerung des NVR WIRELESS mit Administratorkonto. Es wird gebeten, den
Benutzernamen und das Passwort zu schiitzen, um den unbefugten Zugang zu vermeiden.

6.3.1 LIVE-SCHNITTSTELLE

Dies ist die erste Seite nach dem Zugang zum Web-Client. Hier kann man die Live-Vorschau 6ffnen oder schlieRen, das Video
manuell auf dem lokalen Computer aufzeichnen, Momentaufnahmen der Ansichten machen, die Farbe der Kameras r4 sen,r‘q
usw. | : l A I

r

Playback Remote Setting
Color
Bright
Confrast

Saturation

00
®©
-—
—
—

oa}l.‘:lf' B O Q e @

1- Channel List (Kanalliste): Die Kanalliste IN DER Schnellkamera-Funktion 6ffnen.
Das Symbol anklicken,um die Kanalliste einzublenden.
Das Symbol anklicken,um die Kanalliste zu schlief3en.
- Aktivieren/Deaktivieren des Live-Videostreamings. Ist das Live-Videostreaming eingeschaltet,
erscheint das Symbol griin.

Symbol der manuellen Aufzeichnung. Betéatigen, um mit dem manuellen Aufzeichnen des
Videostreamings zu beginnen. Erneut anklicken, um die Aufzeichnung zu stoppen. Das manuell
aufgezeichnete Video auf dem Computer speichern. Wahrend der Aufzeichnung erscheint das Symbol griin.
- Symbol der manuellen Momentaufnahme. Anklicken, um eine Momentaufnahme der aktuellen Anzeige
in Echtzeit auf dem Computer zu speichern.

Symbol der Bitrate. Die Kamera ist dazu eingerichtet, die Videoeinstellungen Mainstream,
Substream oder Mobile Stream zu verwenden. Das mobile Streaming findet nur auf die IP-Kanéle
Anwendung.

2- Livevideo stream option (Live-Stream-Video-Option):
Mainstream: Zeigt alle Live-Videos mit den hochwertigen Mainstream-Videoeinstellungen an.
Substream: Zeigt alle Live-Videos mit den Substream-Videoeinstellungen mittlerer Qualitat an.

3- Main Menu (Hauptmeni):
Live view (Live-Anzeige): Zeigt die Videos von der Videokamera in Echtzeit an.
Playback (Wiedergabe): Zeigt das auf der Festplatte des NVR gespeicherte aufgezeichnete Video an.
Remote Setting (Ferneinstellung): Funktion fir den Zugang zum Einstellungsmeni des NVR.
Local Settings (Lokale Einstellungen): Die Download-Position der Videos und der tiber den Web-Client
erstellten Momentaufnahmenein JHEHQ XQG GHQ A'DWHLW\S3 GHU 9LGHRGDWHL DXV

4- Information (Informationen): Mit dem Mauszeiger darauf werden der Systembenutzer, die IE-Version,
die Informationen zur Plugin-Version, usw. angezeigt.
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5- Exit (Verlassen).

6- Color setting (Farbeinstellung): Anklicken,um die Farbsteuerungen ein- oder auszublenden.

7- Live view control button (Steuertaste der Live-Anzeige):

Anzeige mit Bildschirmaufteilung

|J=-! Offnet die Live-Anzeige aller Vorschauen der Kanile
Iﬁ SchlieRt alle Vorschauen der Kanéle
ﬁ Originalverhaltnis: Blendet das Live-Video im Originalverhdltnis ein
E Stretch: Verlangert das Video in Echtzeit, um den gesamten Bereich jedes Kanals an den Bildschirm
anzupassen.
F:i VergroRert den Web-Client auf Vollbild.
Manuelle Erfassung: Betatigen, um die aktuellen Bilder aller angezeigten Kanéle zu erfassen und auf
dem Computer zu speichern.
Elektronischer Zoom: Auf ein aktives Bild klicken, dann anklicken und in einen aktiven Bildbereich
ziehen, um es zu vergroRern. Mit der rechten Maustaste anklicken, um zur normalen Wiedergabe
zurlickzukehren.
m Lautstarkeregelung: Regelt die Lautstarke. m Unterdriickungsmodus
-WeiBIichtsteuerung. Die Abschreckung mit WeiR3licht kann manuell eingeschaltet werden.

Steuerung der Sirene. Die Warnsirene kann manuell eingeschaltet werden.

8- Navigation: Zeigt die Seitenzahl des aktuellen Kanals an. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um zwischen
den Seiten zu wechseln.
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6.3.2 WIEDERGABE

Die aufgezeichneten und auf der Festplatte im NVR WIRELESS gespeicherten Dateien kénnen gesucht und wiedergeben und das
Video kann auf dem jeweiligen PC gespeichert werden.

Live Playback Remote Setting

o an
B Nomal B Manual

¥ Motion B PIR

Suche der Aufzeichnungen

1. Das Symbol der Wiedergabe oben rechts betatigen, um in die jeweilige Schnittstelle zu gelangen.

2. Das Datum auswahlen, um die Aufzeichnung im Kalender zu kontrollieren. Die Tage mit Aufzeichnung erscheinen rot
unterstrichen.

'"HQ DE]JXUXIHQGHQ $XI]HLFRQX QXD X RIBEHFW DIXKVZIKOHQ XP DOOH $XIJHLFKQ
abzurufen.

4. Wahlen Sie den Videostream, den Sie suchen und wiedergeben mochten. Soll die Substream-Aufzeichnung
wiedergegeben werden, vergewissern Sie sich, dass der NVR in den Aufzeichnungseinstellungen mit DualStream-
Aufzeichnung eingegeben ist.

5. . RQWUROOLHUHQKéhélas A QHGHWHUWHBEHQGHQ .DQDO HV N|QQHQ ELV ]X YLHU .DQIO
wiedergegeben werden).

6. Klicken Sie auf das Symbol Suchen, um das Video zu suchen.

7. Die fur die Suche geeigneten Videos werden auf der Zeitleiste angezeigt.

8. Klicken Sie auf den wiederzugebenden Video-Clip und dann aui., um das Video abzuspielen.

6.3.2.1 6.3.2.1 Symbole zum Steuern der Wiedergabe

mo®& H G dx @ m =

Wiedergabe einer einzelnen Aufzeichnung.

Pausieren einer einzelnen Aufzeichnung.
D Stoppen der Wiedergabe einer Aufzeichnung auf einem einzelnen Kanal.

Synchronwiedergabe: betétigen, um den ausgewahlten Kanal gleichzeitig im Synchronmodus wiederzugeben.

B

Einen der gerade wiedergegebenen Kanéle anklicken und dann auf das Erfassungssymbol klicken, um eine
Momentaufnahme zu machen und auf dem jeweiligen Computer zu speichern.
glIQHQ 6LH GDV O0HQ+ A'RZQORDG?3 'DV 9LGHR GHV D X%V bastEniten\VUHIQeit. DQD OV

heruntergeladen werden.
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Start Time
2021-02-20 00:00:00
2021-02-20 00:06:01
2021-02-20 00:14:28
2021-02-20 00:2
2021-02-20 00:31:24
2021-02-20 00:39:49
2021-02-20 00:48:19
2021-02-20 00:56:49
2021-02-20 01:05:18
2021-02-20 01:13:44
2021-02-20 01:22:10
2021-02-20 01:30:36
2021-02-20 01:39:06
2021-02-20 01:47:35

End Time
2021-02-20 00:06:01
2021-02-20 00:14:28
2021-02-20 00:2
2021-02-20 00:31:24
2021-02-20 00:39:49
2021-02-20 00:48:19
2021-02-20 00:56:49
2021-02-20 01:05:18
2021-02-20 01:13:44
2021-02-20 01:22:10
2021-02-20 01:30:36
2021-02-20 01:39:06
2021-02-20 01:47:35
2021-02-20 01:56:01

Status
Not Downloaded
Not Downloaded
Not Downloaded
Not Downloaded
Not Downloaded
Not Downloaded
Not Downloaded
Mot Downloaded
Mot Downloaded
Not Downloaded
Not Downloaded
Not Downloaded
Not Downloaded

Not Downloaded

File Size
180.91M
253.81Mm
253.99Mm
253.73Mm
253.62M
253.86M
253.90M
253.83M
253.595M
253.46M
253.67TM
253.98M
253.62M

253.58M

Row / Page

i 14Page

Start Download

Stop Download

Die herunterzuladende Datei auswéhlen, das Start Download-Symbol anklicken, um zu beginnen und der Download-Status
wird angezeigt. Das Symbol Stopp Download anklicken, um den Download zu stoppen.

Playback speed (Wiedergabegeschwindigkeit): Betatigen, um die Wiedergabegeschwindigkeit auszuwahlen.

. Play all channels (Alle Kanéle wiedergeben): Betatigen, um alle Kanéle wiederzugeben, die fur die Suche
ausgewahlt wurden. Nur verfgbar, wenn die Option der synchronisierten Wiedergabe nicht ausgewahlt ist.

.gStop playing all channels (Wiedergabe aller Kanéle stoppen): Betdtigen, um die Wiedergabe aller Kanale zu
stoppen. Nur verfiigbar, wenn die Option der synchronisierten Wiedergabe nicht ausgewahlt ist.

Electronic zoom (Elektronischer Zoom): Auf das wiedergegebene Video klicken, dann auf einen Bereich des Videos

klicken und ihn zum VergréRern ziehen. Mit der rechten Taste klicken, um zur normalen Anzeige zuriickzukehren.

Stretch (Strecken): Verlangert das wiedergegebene Video, um es an alle Bereiche jedes Kanals auf dem Bildschirm
anzupassen.
VergroRRert den Web-Client fur die Wiedergabe als Vollbild.

. Original ratio (Originalverhéltnis): Blendet das im Originalverhéltnis wiedergegebene Video ein.
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6.3.2.2 Bildwiedergabe

Nachdem der Screenshot eingestellt wurde, kénnen in diesem Abschnitt die erfassten Bilder gesucht werden. Es kénnen
bis zu 5000 Bilder auf einmal gesucht und das Zeitintervall fir die Suche kann nach Bedarf geandert werden.

Urme Playback Remote Setting (' @)

Picture
Date 2022-2-2
Search Time

00 :00:00 ~ 23 :69:59

= oAl
¥ Manual B Normal

¥ Motion B PIR

All

CH3
CHS5
CH7

?D Descending Order

Momentaufnahmensuche:

1. In der rechten oberen Ecke im Fenster auf Wiedergabe klicken.
2. Das Bild aus dem Dropdown-Meni in der linken oberen Ecke auswahlen.
3. Im Kalender einen Tag fiir die Suche eingeben. Die Daten mit den Momentaufnahmen sind rot unterstrichen.

4. Den Bildtyp auswahlen, der aus der Liste im Menii Suchtyp gesucht werden soll, oder Alle auswéhlen, um alle Typen
zu suchen.

5. Die Kandle auswahlen, die fur die Aufzeichnung gesucht werden sollen.

6. Auf Such Klicken.
7. Die Bilder, die den jeweiligen Suchkriterien entsprechen, werden rechts angezeigt.
Es ist moglich, einen Doppelklick auf ein beliebiges Bild auszufiihren, um in die Schnittstelle der Wiedergabe des Clips zu

gelangen. Betatigen, um zur vorigen Schnittstelle zurtickzukehren.
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