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DEUTSCHLAND Datenblatt zu Netzadapter NA 9V-GPE

Netzadapter NA 9V-GPE

Artikelnummer 43399

Typ NA 9V-GPE
Gewicht 0.077kg
Lange 75mm
Breite 55mm
Hohe 22mm
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Produktbeschreibung

Netzadapter NA 9V-GPE

Das Steckernetzgerat dient zur Stromversorgung von MISTRAL Funkgongs (aulBer
MISTRAL 200M) Die Ausgangsspannung ist 9 V DC und liefert einen maximalen
Stromoutput von 500 mA.

Hinweis:
Geeignet fur Funkgongs MISTRAL 300, 600, 650 / ECHO 120 / CROMA 100/
Funkklingeltaster SEQ3.

Bei Verwendung am Sender Winkelstecker abtrennen und direkt an Klemmen
anschlieSen oder DC-Buchse, Art.-Nr. 39949 verwenden!

Produkteigenschaften

Primarspannung 230 V AC (Schuko/Euro)
Sekundarspannung 9vDC

Anschluss Winkelstecker 2,1 x 5,5 mm
Serie MISTRAL

Leistung Max. 0,5 A (4,5 W)
Abmessungen 74 x 55 x 23 mm
Gerateart Funkgong Zubehor

Farbe Schwarz

Leitungslange 1,75 m
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Weitere Bilder

5 Jahre

HERSTELLER
GARANTIE
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